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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

от < < з > > 026. Ns .*

Москва

О пормативных затратах на работы по подготовке проектной документации

для строительства, реконструкции и капитального ремонта объеrсгов

газораспределительных спстем

В целях применения единого подхода к расчету нормативньD( затрат

для определениJI  сметной стоимости, реализации положений Методики

определения стоимости работ по подготовке проектной докуп4ентации,

утвержденной приказом Минстроя России от 1 октября 202|  r. Nч 707lпр,

приказываю:
1. Установить Еормативные затраты на работы по подготовке проектной

докумеЕтации для строительства, реконструкции и капитzUIьного ремонта
объекгов газораспределительньD( систем (приложение к настоящему приказу).

2. Включить в федеральный реестр cMeTHbIx нормативов сведениrI

о настоящем приказе. a1

7Заместитель Министра С.Г. Музыченко



Приложение
к прикaву Министерства строительства
и жилищнокоммунrrльного хозяйства

и

Нормативные затраты на работы по подготовке
проекгной документации для строительства, реконструкции

и капитального ремонта объектов газораспределительных систем

I . Общие положения

1. Нормативные за,траты на работы по подrотовке проектной
документации дIя строительства, реконструкции и кatпит:tльного ремонта
объекгов газораспределительньIх систем (далее  НЗ) применяются
для определения сметной стоимости работ при разработке проеюной и рабочей
документации дIя строительства, реконструкции и капитzUьного ремонта
объектов газораспределительных системна территории Российской Федерации,

финансируемых с приыIечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданньгх
Российской Фелерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах
которых Российской Фелерации, субъектов Российской Федерации,
муниципrrльных образований составляет более 50 (пятидесяти) процентов (далее

соответственно  проектные работы, проектная документация, рабочм
докуtиентация).

2. Определение стоимости проектньIх работ на основании НЗ
осуществJUIется в соответствии с положениями Методики определеншI
стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной
прика: lом Министерства строительства и жилищнокоммунarльного хозяйства
Российской Федерации от l октября 2021 r. Nч 707lпр (дмее  Методика
Nэ 707lпр).

3. Порядок определения стоимости проекгньж работ приведен в главе I I
нз.

4. В главе I I I  НЗ приведены параметры цены проектньж работ
дIя строительства сJIедующих объектов газораспределительньIх систем:

а) подземных газопроводов низкого давления;
б) подземных газопроводов среднего даыIения;
в) подземньтх газопроводов высокого давления;
г) надземньж га: lопроводов низкого давления;

д) надземньтх гaвопроводов среднего давления;
е) надземньIх газопроводов высокого даыIениJI ;
ж) эстакад дIя размещения надземных газопроводов;

Россифкой Федераци
о'г < < 3 > > оzИ,аz202.fг. Jф
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з) автоматизированноЙ системы контроля загд} ованности переходов

подземных гдiопроводов через автомобильные и железные дороги;
и) крановгазопроводов;
к) пунктов редуцирования газа;

л) источников газа, объекгов переработки гчва;

м) котельных установок с применением гдtовых котлов наружного

размещения;
н) акгивной (элекгрической) защиты подземных метаJIлических

газопроводов от коррозии.
5. Параметры цены проектных работ приведены в главе I I I  НЗ в ypoBlre

цен по состоянию на l января 2024 г. в тысячах рублей без 1"leTa налога

на добавленную стоимость.
6. Пересчет стоимости проекгных работ из ypoBHrI  цен по состоянию

на 1 января 2024 г. в уровень цен на день составления сметной документации
осуществляется с использованием индекса изменения сметной стоимости

проекгных работ, сведения о котором вкJIючены в федеральный реестр cMeTHbIx

нормативов, формируемый Министерством стоительства и жилищно

коммунalльного хозяйства Российской Федерации в соответствии с Порядком

формирования и ведения фелерального рееста сметных нормативов,

угвержденным приказом Министерства строительства и жилищно

коммун:rльного хозяйства Российской Фелерачии от 24 окгября 2017 г.

J''lЪ 1470/пр (далее  ФРСН).
7. Параметры цены проектных работ приведены в таблицах 3.1 З.19

главы I I I  НЗ в зависимости от натуральных показателей объектов

проектирования или на объекг в целом.
8. Стоимость проекгных работ для строительства объекгов

г,вораспределительных систем, для которьж не приведены параметры цены на

проектные работы в таблицах 3.1 _3.18 главы пI  нз, определяется

на основании нормативов цены проеюных работ, приведенных в таблице 3.19

пункта 47 НЗ.
9. Параметрами и нормативами цены на проектные работы учтены работы

по подготовке проектной документации в соответствии с Положением

о составе разделов проекгной документации и требованиях к их содержанию,

)лвержденным постановлением Правительства Российской Федерации

от lб февраля 2008 г. Лb 87, за искJIючением Раздела < Иная документация

в слу{ мх, предусмотренных законодательными и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации> , и рабочей документации в составе

комплекгов, разрабатываемых в соответствии с требованиями национalльньж

стандартов, за искJIючением дополнитеJIьных и сопугствующих работ, если иное

не указано в главе I I I  НЗ.
10. Распрелеление стоимостИ проектных работ, определенной

с примененИем параметРов и нормативов цены на проектные работы,
приведенных в таблицах з.1 _3.19 главы I I I  НЗ, по видам документации

приведено в таблице 1. l настоящего пункта НЗ.
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Таблица l .l

1l. Стоимость работ по подготовке проектной и рабочей документации
в форме информационной модели определяется на основ:rнии параJuетров
и нормативов цены на проекгные работы, приведенных в таблицах З.l З.l9
главы I I I  НЗ, с применением коррекгирующего коэффициента 1,15.

Корректируюцим коэффициентом 1,15 учтены затраты на выполнение
работ по подготовке проектной и рабочей документации, графическм часть
которой дополнена цифровой информационной модепью.

12. Распределение стоимости, определенной с применением параметров
и нормативов цены на проекгные работы, приведенных в таблицах 3.1 З.l9
главы I I I  НЗ, по видам документации, разрабатываемой в форме
информационной модели, приведено в таблице 1.2 настоящего пункта НЗ.

Таблица 1.2

Ns

п/п
Виды документации

Распределение стоимости проекгньв работ
по видам документации! разрабатываемой

в форме информационной модели,
процентов

I 2 з

l Проекгная документация (П) 60

2 Рабочая локументация (Р) 40

Проекгная и рабочм документация (П+ Р)

13. Относительные стоимости работ по подготовке р:вделов проектной
документации и комплектов чертежей и документов рабочей документации,
учтенньlе параметрами цены проектных работ, приведенными
в таблицах 3.1З.18 главы I I I  НЗ, приведены в таблицах 1.1  4,1 приложения
к НЗ. Относительные стоимости р:вделов проектной документации
и комплектов рабочей документации, учтенные нормативами цены проектных

работ таблицы З.l9 I ryHKTa 47 НЗ, определяются в соответствии
с таблицами 1.1 4.1 приложения к НЗ для ilнzlлогичного объекта, наиболее
близко соответствующего проектируемому объекту по функционarльному
нц} начению, технологическим и конструктивЕым характеристикам.

14. Параметрами и нормативlIми цены проектных работ, приведенными
в НЗ, учтены зататы, приведенные в гryнктtlх 1 17, l l 8 и l22 Методики
Nч 707lпр.

.N!

пlп
Виды документации

Распределение стоимости проекгньrх работ
по видам документации, процентов

l 2 з

l Проекгная документация (П) 40

2 Рабочая документация (Р) 60

_, Проекгная и рабочая документация (П+ Р) l00

3. l00
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15. Стоимость проектных работ, не )п{ тенных параметами цены
проектных работ, приведенньIх в таблицах 3.1  З.18 главы I I I  НЗ, определяется
в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых вкJIючены
в ФРСН. При отсутствии в указанных сметных нормативах цен на необходимые
проекгные работы их стоимость определяется в соответствии с гrунктом 143

Методики JФ 707lпр.

П. Способы определения стоимости проектных работ

16. Стоимость проектных работ л.пя строительства линейньтх сооружений
объекгов гaзораспределительных систем, приведенных в таблицах З.l З.l3
главы I I I  НЗ (Слс), определяется по формуле (l):

где

с стоимость проекгных работ, тысяч рублей;
стоимость проектных работ дlя строительства подземных
газопроводов низкого давления, прокJIадываемых открытым
способом (при наличии), тысяч рублей;
стоимость проектных работ для строительства подземных
газопроводов среднего давления, прокJIадываемых открытым
способом (при наличии), тысяч рублей;
стоимость проекгных работ лrrя стоительства подземных
газопроводов высокого давления, прокJIадываемых открыть!м
способом (при наличии), тысяч рублей;
стоимость проектных работ для сlроительства защиты подземных
газопроводов фугляром, прокJIадываемым открытым способом
(при наличии), тысяч рублей;
стоимость проектных работ для стоительства подземных
газопроводов, проIсllадываемых закрытым способом
с применением горизонтального (накпонного) направленного
бурения (при наличии), тысяч рублей;
стоимость проеюных работ л.гrя стоительства подземных
газопроводов, прокJIадываемых закрытым способом
с применением шнекового бурения с устройством защиты

фугляром (при наличии), тысяч рублей;
стоимость проектных работ для строительства защиты подземных
газопроводов футляром, прокJIадываемым закрытым способом
с применением микротоннелирования (при наличии), тысяч

рублей;
стоимость проектных работ для строительства надземных
гдlопроводов низкого давления (при нмичии), тысяч рублей;
стоимость проектных работ лля стоительства надземных
газопроводов среднего давления (при наличии), тысяч рублей;

с

Сгсдпоо

СгВдпо"

Соо

Сгнь

с шнек

Con,

Сгнд"*

лс

Г} Цпод

Сгсдп*
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Сгвд* '*

Сэ

Сскзп

где:

aаюпрвода

стоимость проектных работ для строительства надземных

газопроводов высокого даыIения (при наличии), тысяч рублей;
стоимость проекгных работ для строительства эстакад

для рtвмещения надземньгх газопроводов (при на.пичии), тысяч

рублеЙ;
стоимость проектирования автоматизированной системы

контоля загазованности подземных г:вопроводов через

автомобильные
и железные дороги (при наличии), тысяч рублей;
стоимость проектированиJI  кранов газопроводов (при наличии),

тысяч рублей.

C.pu,

l7. Стоимости проектньж работ
газопроводов, указанные в пункте

по формулам (2) (3) НЗ:

для
15

строительства линейной части

НЗ (C.unoo"oou), определяются

сгазопроводцl

с

с

С.ч"опрдо: I  СrчпрдаДt Q),

стоимость проектных работ для строитепьства линейной части

газопроводов, учитываемrш в формуле (1), приведенной

в I ryнкте 16 НЗ, тысяч рублеЙ;
стоимость проектных работ для стоительства линейной части

газопроводов одного диамета и способа прокJIадки, тысяч

рублеЙ.

Сгаюпрводадl :  Дл" *  В*  Х ХгаюпроводЦl (3),

стоимость проектных работ для строительства линейной части

газопроводов, учитываемая в формуле (1) пункта 16 НЗ, тысяч

рублеЙ;
стоимость проеюньlх работ дIя стоительства линейной части

газопроводов одного диаметра и способа прокJIадки, тысяч

рублеЙ;
параметры цены проектных работ для стоительства линейной

части газопроводов, приведенные в таблицчlх 3.13.10
главы I I I  НЗ, тысяч рублеЙ;
натуральный показатель проектируемого объекга,

определяемый суммированием протяженностей участков
линеЙноЙ части гчвопроводов одного диаметра и способа

прокJIадки, стоимости которых учитываются в формуле (1),

приведенноЙ в пункге lб НЗ, метров.

где:

газопрвода

сгазопрводц|

ёлч, Влч

Х.а.опрводЦl
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l8. Стоимость проектных работ дJIя реконструкции объектов
газораспределительных систем опредеJulется на основании параметров цены
проектных работ, приведенных в таблицах З.lЗ.18 главы I I I  НЗ, с учетом
I ryнкта 156 Методики Nэ 707lпр.

Стоимость проектных работ на капита.пьный ремонт объектов
гвораспределительных систем опредеJIяется на основании параметов цены
проекгных работ, приведенных в таблицах З,1  3.18 главы I I I  НЗ, с учетом
I ryнктов 157  l59 Методики JФ 707lпр.

19. При определении стоимости проектных работ для строительства
подземных газопроводов низкого давления, прокладываемых открытым
способом, протяженность rIастков подземного газопровода низкого давленllя,
прокJIадываемого открытым способом, определяется с учетом протяженности
га:} опроводоввводов соответствующего диаметра.

20. Стоимость работ по подготовке проектной документации
для строительства линейных сооружений объектов газораспределительных
систем в сJryчае, если в полосе отвода проекгируемого гarзопровода

располагается более пяти проектируемьIх и (или) существующих инженерных
коммуникаций или коэффициент застройки в полосе отвода проекгируемого
гiвопровода выше 0,з, а также если проектируемый газопровод располагается
в охранной зоне проектируемого или существующего метополитена,
или в полосе отвода железных дорог, определяется с применением к параметам
цены, привеДенным В таблицаХ з.l_з.13 главы I I I  НЗ корректирующего
коэффициенТа 1,3. ПрИ определениИ стоимости работ по подготовке рабочей
документации в yкzt: laнHblx в настоящем гrункге НЗ случаях коррекгирующий
коэффициент 1,3 не применяется.

2l. Стоимость проектных работ мя стоительства эстакады
дJIя рtlзмещениJI  надземных г.вопроводов (Сэ) определяется по формуле (2),
приведенной в гryнкте 17 Нз, с применением параметров цены, приведенных
в таблице З.11 rryнкта 37 нз, для размещения надземного гrвопровода
по каждой эстакаде для размещения надземного газопровода отдельно.

22. Стоимости проектирования автоматизированной системы контроля
загазованности подземных гtriопроводов и кранов гдlопроводов (C* pu") через
автомобильные и железные дороги (Сскзп) определяются по формуле (2),
приведенной в гIункте 17 НЗ, с применением параметров цены, приведенных
в таблицах З.12  З.l,З главы I I I  НЗ, соответственно, с учетом единиц измерения
натур€lльного пок&tателя (Х), приведенных в таблицах з .l2  з.lз главы I I I  НЗ.

23. Стоимость проеIсгных работ дrя строительства объектов, приведенных
в таблицах З.l4  3.18 главы I I I  НЗ (С), определяется
по формуле (4):

С:а+ вхХ (4),
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где:

с

в

стоимость проектных работ мя строительства объектов,
приведенных в таблицах З.14  3.18 главы I I I  НЗ,
тысяч рублей;
параметры цены проектных работ дш строительства объектов,
приведенные в таблицФ( з.14  з.l8 главы I I I  НЗ, тысяч рублей;
наryральный покiватель соответствующего объекта.х

I I I . Параметры и нормативы цены проекгных работ

24. Параметрами цены проектных работ дш строительства
подземных гц} опроводов, прокJIадываемых открытым способом, приведенными
в таблицzlх 3.1  3.18 главы I I I  НЗ, в том числе у{ тены работы по подготовке
Раздела проекп.tой документации < Смета на стоительство)), вкJIючая:

 пояснительнуюзаписку;

 ведомости объемов работ;
 обосновыв{ lющиедокументы.
25. Параметрами цены проектных работ для строительства подземных

газопроводов, прокJIадываемых открытым способом, приведенными в таблицах
З.l З.l0, 3.13 главы ПI  НЗ, учтены работы по подготовке следующих
комплекгов рабочкх чертежей и документов в cocтalвe рабочей документации:

а) генера"rьногоплана;
б) наружныхгцtопроводов;
в) сметной документации.
26. Параметрами цены проектных работ цп строительства

подземных газопроводов, прокJIадываемых открытым способом, приведенными
в таблицах 3.1  3.3 главы I I I  НЗ, учтены работы по проектированию:

а) арматуры трубопроводной, устанавливаемой на подземных
газопровод: lх, прокпадываемых открытым способом, за искJIючением кранов
и задвижек, проекгируемых в любых конструктивньIх вариантах;

б) газовых колодцев и футляров в местах прохода гzrзопроводов через
стенки гл} овых колодцев подземных газопроводов, прокJIадываемых открытым
способом;

в) обозначения и привязки трасс подземньrх ге} опроводов,
прокJIадываемых открытым способом;

г) противокоррозионной защиты подземных га:} опроводов,

прокJIадываемых открытым способом (для подземных газопроводов
из металлических труб);

л) фугляров на выходе и входе подземньIх газопроводов,
прокJIадываемых открытым способом, из земли;

е) технологических узлов для проведения продувки и испытания
на прочность и герметичность подземньD( гд} опроводов, прокJIадываемых
открытым способом;

ж) врезок проектируемых гzвопроводов, прокJIадываемых открытым
способом, в действующий газопровод.



8

27. Параметры цены проектных работ для строительства

газопроводов низкого давления, прокJIадываемых открытым
приведены в таблице З. l настоящего rryнкта НЗ.

28. Параметры цены проектных работ для строительства
газопроводов среднего давления, прокJIадываемых ожрытым
приведены в таблице З.2 настоящего пункта НЗ.

подземных
способом,

Таблица 3, l

подземньгх

способом,

Таблица 3.2

Nр

п/п
Наименование работ

Единица измерения

натурального

показателя объекга
(х)

Параметры цены
проектньн работ,

тысяч рублей
((а )> ((в))

l 2 3 4

l подземные газопроводы низког0

давления, прокJIадываемые открытым
способом:

до l00 (ста) погонньtх метров

в кJI  юч и те.]  ьн о
объекг 57,8

от l00 до 500 включительно погонный метр 9,8 0,480

от 500 до l000 включительно погонный мет 72,3 0,35 5

от l000 до 5000 вк.пючительно погонный ме,тр 156,2 0,27l

от 5000 до l0000 включительно погонный метр 271,5 0,248

от l0000 до 20000 включительно погонный метр 44з,з 0,2з l

м
п/п

Наименование работ

Единица измерения

натурzlльного

показателя объеюа
(х)

Параметры цены
проектньн работ,

тысяч рублей
((а )) (в ))

l 2 3 .+ 5

до l00 (ста) погонньп метров
вк.,]ючительно

объеrг 66,з

от l00 до 500 включительно погонный ме,тр 10,6 0.557

от 500 до l000 включительно погонный метр 70,z 0,438

от l000 до 5000 включrтгельно погонный метр | 65,2 0,з43

от 5000 до l0000 включительно погонный метр 298,6 0,зlб

от l0000 до 20000 включительно погонный метр 44l ,0 0,302

5

l. Подземные газопроводы срелнего 
|

Ё::Ж:l', 
прокJIадываемые открытым 

|
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29. Параметры цены проектных работ для стоительства
газопроводов высокого давления, прокJIадываемых открытым
приведены в таблице 3.3 настояцего пункта НЗ.

подземньIх
способом,

Таблица 3.З

30. Параметры цены проектных работ для стоительства защиты
подземных г:вопроводов футляром, прокJIадываемым открытым способом,
приведены в таблице 3.4 настоящего пункта НЗ.

Таблица 3.4

м
п/п

Наименование работ

Еднница
измерения

наryрального
показателя объекга

(х)

Параметры цены
проекгных работ,

тысяч рублей

((а ) ((в ))

l 2 3 4 5

l Подземные гm} опроводы высокою
давления номинаJIьным диаметром
до 500 (пятисот) миллиметров
включительно, прокJIадываемые
открытым способом:

до l00 (ста) погонньж метров
включительно объекг 69,7

от l00 до 500 включительно погонный меlр l0,5 0,592

от 500 до l000 включительно погонный метр 69,4 0,474

от l000 до 5000 включительно погонный метр l65,5 0,378

от 5000 до l0000 включительно погонный мет 296,0 0,з52
2 подземные ftвопроводы высокою

давления номинtцьным диаметом
свыше 500 (пятисот) миллиметов,

кладываемые ытым способом:
ло l00 (ста) погонньrх метров
вкJIючительно объекг 87,5

от l00 до 500 включительно погонный метр l3,4 0,74l

от 500 до l000 включительно погонный метр 8z,9 0,602

от l000 до 5000 включительно 207,l 0,478

от 5000 до l0000 включительно погонный мет 1s7 ) 0,448

м
п/п

Наименование работ

Единица измерения
натурального

покzвателя объекта
(х)

Параметры чены
проекгных работ,

тысяч рублей
((а )) ((в ))

l 2 3 4 5

l защита подземных га} опроводов

фугляром, прокJIадываемым
открытым способом, без установки

погонный метр



Ns

п/п
Наименование работ

Единица измерения
нат} ?ального

пока:} ателя объекта
(х)

Параметры цены
проекгных работ,

тысяч рублей
((а)

1 2 з 4 5

контольных трфок для выявления

угечек газа:

до 20 (двадцати) погонных метров
вкJIючительно

объекг 25,0

от 20 до 50 включительно погонный метр 13,8 0,5б0
от 50 до l00 включительно погонный метр 21,9 0,з98
от l00 до 200 включительно погонный метр з2,4 0,29з
от 200 до 500 включительно погонный метр ýп ) 0,z04
защита подземных гiвопроводов

фугляром, прокладываемым
открытым способом, с установкой
контрольньж трфок для выяыIения

)aтечек газа:

до 20 (двадцати) погонных мсгров
вкJIючительно

объекг з 1,6

от 20 до 50 включительно погонный метр l3,8 0,890
от 50 до l00 включительно погонный метр 2з,9 0,688
от l00 до 200 включительно погонный метр з8,l 0,546

от 200 до 500 включительно погонный мет 64,з 0,4l5

l0

3l. Параметры цены проектных работ для строительства подземных
газопроводов, прокJIадываемых закрытым способом с применением
горизонтального (наклонного) направленного бурения, приведены в таблице 3.5
настоящего пункта Нз.

Таблица 3.5

Ns

п/п
Наименование работ

Единица
измерения

натурального

покапателя объекга
(х)

Параметры цены
проекгньж работ,

тысяч рфлей

((а)) ((в ))

l 2 3 4 5

l Подземные газопроводы,

прокJIадываемые закрытым способом
с применением гOризо rггilльного
(наклонного) направленнок) бlрения
без ус,тройства защиты;

до 50 (пятидесяти) погонньп метров
вкJIючительно

объект 84,5

от 50 до l00 включительно погонный мет з 1,4 1,063

от l00 до 500 включительно погонный метр 65,2 0,724

от 500 до l000 включительно погонный метр l58,8 0,537

от l000 до 2000 включительно погонный метр 258,0 0,4з8

((в))

z.
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((в)(а>

N9

пlп
Наименование работ

54з
1 z

Подземные газопроводы,

прокJIадываемые закрытым способом

с применением юризо} { гального

(наклонного) направленного бурения

с ойством защиты м:

l08,2объектдо 50 (пятидесяти) погонньгх метров

1,58928.8погонный метрот 50 до l00 включительно

2 l 5погонный метрот l00 до 500 включительно

0,989179,lпогонный метрот 500 до l000 включительно

Примечание:
l. Параметрами цены проектньж работ для строительства подземных газопроводов,

прокJrадываемых закрытым способом с применением горизонтzшьного (наклонною)

,unpu"rarro.o бlрения с устройством защиты футляром, приведенными в пункте 2 таблицы

3.5 настоящего фrга НЗ, учiены работы по проекгированию коверов и контрольньгх трубок

ДляВыяВления} теЧекгiВа'расположенныхВПределаху{ асткоВподземныхпВопроВодоВ'
прокJIадываемых закрытым способом с применением горизонтального (наклонного)

направленного бурения с устройством защиты фугляром.

32. Параметры цены проектных работ для строительства подземных

гчвопроводов, прокJIадываемых закрытым способом с применением шнекового

бурения с устройством защиты футляром, приведены в таблице 3.6 настоящего

пункта НЗ.

Таблица З.6

м
п/п

Наименование работ

Единича
измерения

натурального

показателя объекга
(х)

Параметры цены
проекгных работ,

тысяч рублей

((в ))

1 z J 4

Подземные газопроводы,

прокJIадываемые закрытым способом

с применением шнекового бlрения

с йством зашиты ом:

до 50 (пятидесяти) погонньгх метров

вкJIючительно
объект 1,42,з

от 50 до l00 включительно погонный метр 38,7

от l00 до 200 вкJIючительно 1,791

от 200 до 500 включительно l24,5 l,503

Единица
измерения

натурirльного

показателя объекга
(х)

Параметры цены

проекгньтх работ,
тысяч рублей

z.

вкJIючительно

66,2

(а))

5

1.

2,07з

погонный метр 66,9

погонный метр



I z

Примечание:
l. Параметрами цены проектных работ для строительства подземных пх} опроводов,

прокJIадываемых закрьпым способом с применением шнековою бурения с устройством
защиты фугляром, приведенными в таблице 3.6 настоящего пункга Нз, 1.чтены работы
по проектированию коверов и контрольных трфок для выявления утечек пва, расположенных
в пределах участков подземных газопроводов, прокJIадываемых закрытым способом
с применением шнекового бурения с усцlойством защиты фугляром.

33. Параметры цены проектньrх работ Nlя строительства защиты
подземных г:вопроводов фугляром, прокJIадываемым закрытым способом
с применением микротоннелиров: lния, приведены в таблице 3.7 настоящего
пункта НЗ.

Таблица 3.7

Примечание:
l. Парамеграми цены прекгньж работ для строительства защиты подземнь]х

газопроводов фlтляром, прокJIадываемым закрытым способом с применением
микротоннелирования, приведенными в таблице 3.7 настоящею пункга НЗ, учтены работы
по проектированию коверов и контрольных трфок для выявления угечек пва, расположенньrх
в пределах )ластков защиты подземньж газопроводов флляром, прокладываемым закрытым
способом с применением микротоннелированпя.

34. Параметры цены проектных работ для строительства надземных
гаa} опроводов низкого давления приведены в таблице З.8 настоящего rryнкта Нз.

Таблица 3.8

Ns

п/п
Нанменование работ

Единица
измерения

натурального

показателя объекта
(х)

Парамегры uены
проекгных работ,

тысяч рублей

((а ))

l 2 3 4 5

Защита подземньD( пвопроводов

флляром, прокJIадываемым закрьпым
способом с применением
микротоннелирования:

до l00 (ста) погонных метов
вL,lючите]ьно

объекг l 90,1

от l00 до 500 включительно погонныи метр з4,3 1,558

от 500 до 1000 включительно погонный метр l79,8 1,267

от l000 до 2000 включительно погонный метр 427,9 1,0l9

Js
пlп

Наименование работ

Единица
измерения

натурiцьного
показателя объекга

(х)

Параметры цены
проеlсгньж работ,

тысяч рублей

((а)) ((в)

l 2 3 4 5

l Надземные

давления:

газопроводы низкого

l.

((в))
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п/п

Единица
измерения

наryрального
показателя объекга

(х)

Параметры цены
проекгных работ,

тысяч рфлей

(а )) (в)

] 2 J 4 5

до 50 (пятидесяти) погонньтх метров
вкJIючительно

объекг 24,4

от 50 до l00 включительно погонный метр 7,7 0 ,1,1ý

от l00 до 500 включительно погонный метр l б,9 0,24з

от 500 до l000 включительно погонный метр 4з,5 0,l90
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35. Параметры цены проектных работ для строительства надземньгх
газопроводов среднего давления приведены в таблице З.9 настоящего пункга Нз.

Таблица 3.9

36. Параметры цены проектных работ для строительства надземных
газопроводов высокого давления приведены в таблице 3.10 настоящего пункта
нз.

Таблица 3.10

Ns

п/п
Наименование работ

Единица
измерения

натурzцьного
показателя объекга

(х)

Парамстры цены
проекгных работ,

тысяч рублей

((а) (( в))

l z 3 4 5

l Надземные гапопроводы

давления:

высокого

до 50 (пятидесяти) погонных метров

ВКJIЮЧИТеЛЫIО
ооъект 28,2

от 50 до l00 включительно погонный метр 8,4 0,396

от l00 до 500 включительно погонный ме,гр l8,7 0,29з

J,лъ

пlп
Наименование работ

Единица
измерения

нат)рального
показателя объекга

(х)

Параметры цены
прекгньrх работ,

тысяч рФлей

(в)

l 2 з 4 5

l Надземные

давления:

га} опроводы среднего

до 50 (пятидесяти) погонньж метов
вкiIючительно

объект 25,8

от 50 до l00 включительно погонный мет 7,8 0,360

от l00 до 500 включительно | ,7,з 0,265

Наименование работ

((а ))

погонный метр 
|
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37. Параметры цены проектных работ для строительства эстакады

дш р* lмещения надземных газопроводов приведены в таблице 3. 1 1 настоящего

пункта НЗ.

Таблица З. 1 l

Примечание:
l. Параметрами цены проектных работ для стоительства эстакады для размещения

надземных пвопроводов, приведенными в таблице 3.1l настоящею пркга Нз, в том числе

1."tтены работы по подютовке чертежей конструктивньн решений неСУЦИХ КОНСТРУкuИй

и отдельньD( элементов опор, описанных в пояснительной записке, основных элементов

искусственных сооружений, конструкчий, схем крепленltя элеменюв конструкчий в составе

графической части Раздела 3 проекгной док),,i{ ентации < < Технологические

и конструlсгивные решения. Искусственные соорркония).
2. Параметрами цены проектных работ для стоительства эстакады для размещения

надземных пrзопроводов, приведенными втаблице3.1l настоящею пункга НЗ, 1"rтены работы
по подготовке следующих комплектов рабочих чертежей и докрlентов в составе рабочей
документации:

а) генерального плана;

б) конструкчий мстмлических (при наличии);

в) конструкций металлических деталировочных (при нмичии);
г) конструкчий железобстонных (при наличии);

д) сметнойдокументации.

38. Параметр ((а) цены проектных работ для создания автоматизированной

системы контроля загазованности переходов подземных гц} опроводов через

автомобильные и железные дороги (далее  АСКЗП) приведен в таблице 3.12

настоящего пункта Нз.

Таблица 3. l 2

Ns

п/п
Наименование работ

Единица
измерения

нат)ФЕrльного

показателя объекга
(х)

Парамегры цены
проекгньж работ,

тысяч рфлей

((а > ) ((в))

l 2 з 4 5

l Эстакада для р:вмещения надземньж

газопроводов:

до 20 (двадцати) погонных метров

вкJtючительно
объекг l57,3

от 20 до 50 включительно погонный метр l04,3 2,650

от 50 до 500 вмючительно погонный метр l50,9 l,7l8

от l00 до 200 включительно погонный метр 205,7 1 ,170

J,lb

п/п

наименование

работ

Единица измерения нат} ?iлльного

показателя объекга (Х)

Парамегры цены
проекгньж работ,

тысяч рублей
((а ))

l 2 3 4 5

Аскзп система для контроля загазованности
одного перехода г } опровода

l54,4

(в))

l.
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Примечание:
l. Параметром (€) цены проекгных работ для создания дскзП, приведенным

в таблице 3.12 настоящею тrункта НЗ, } чтены следующие работы по подготовке проектной
документации:

а) по описанию технико_экономических харакгеристик АСКЗП в составе Раздела l
проекгной докlrментацви < < Пояснительная записка);

б) по подготовке плана ра:} мещения дСКЗП на плане трассы ftч} опровода в составе
графической части Раздела 2 проекгной документации кПроекг полосы отводаD;

в) по обоснованию и описанию решений АСКЗП, прннятьп в проекгной
документации, в составе текстовой части Раздела 3 проеrгной документации
< < Технологические и конс,Iрукгивные р€шения. Искусственные соор} Dкения);

г) по подготовке чертежей мест установки АСКЗП на схеме пrзопровод4 плана
кабельньrх линий от шкафа дСКЗП до ковера футляра перехода подземного газопровода через
автомобильные и железные дороги; стру(турной и функциональной схем АСКЗП, чертежей
конструктивньtх решений АСКЗП в составе графической части Раздела 3 проекгной
документации < < Технологические и конструюивные решения, Искусственные сооружения);

д) по подготовке плана размещения АСКЗП в составе материалов графической части
Раздела 5 проекгной документации кПроекг организации строительства);

е) по подготовке материалов для составления перечня мерприятий
по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду и рационatльному использованию
природных ресурсов на период стрительства' реконструкции и капитi!льного ремонта
газопровода в составе текстовой части Раздела б проекгной документации < Мероприятия
по охране окр} ,жающей средь!> l;

ж) по подготовке плана размещения АСКЗП в составе материaulов графической части
Раздела б проекгной докумекгации кМероприятия по охране окрркающей среды);

з) по подготовке материалов в составе Раздела 7 проекгной документации
< Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности> > .

2, Параметром ((а)) цены проектньrх работ для создания АСКЗП, приведенным
в таблице 3.12 настоящего пуякга Нз, учтены работь! по подготовке графических материалов
следующих комплекгов рабочих чертежей и документов в составе рабочей документации:

а) генеральною плана;

б) автоматизации систем пвоснабжения (нарlя< ные устройства и сети);
в) линийэлектропередачи кабельных;
г) сметнойдокументации.

39. Параметры цены проекгньж работ дIя строительства кранов
газопроводов приведень1 в таблице 3.1з настоящего rryнкта Н3.

Таблица 3. l3

Ns
п/п

Наименование работ

Единица
измерения

натурального
показателя объекта

(х)

Параметры чены
проекгньж работ,

тысяч рублей

((а )) ((в))

l 2 3 4 5

Краны гzвопроводов диаметом
условного прохода до l50 (ста

пятидесяти) миллиметов
вкJIючительно при количестве кранов

l.



Ns

п/п
Наименование работ

Единица
измерения

нацФального
показателя объекга

(х)

Парамсгры цены
проекгньж работ,

тысяч рфлей

((в )

l 2 з 4 5

указанного диаметра на одном объекге

капитalльного строительства:

от l до l0 вкJIючительно объекг l4,7 9,889

от l0 до 20 включительно объекг 47,3 6,630

от 20 до 50 включительно объект 79,6 5,0l 7

от 50 до l00 включительно ооъект l з7.5 з,858

от l00 до l50 включительно объекг 200.з з,2з0

от l50 до 200 включительно объекг 252,8 2,880

свыше 200 объект з| 7,2 2,558

2 Краны газопроводов диаметром

условною прохода от l50 (ста

пятидесяти) до 250 (лвlхсот
пятидесяти) миллиметов
включительно при количестве кранов

указанного диаметра на одном объекге

кап итiл.льного строительства:

от l до l0 вкJIючительно объект l5,4 l5,889

от l0 до 20 вкJIючительно объекг 56,2 l1,8l0

свыше 20 объекг l01,1 9,56з

з Краны газопроводов диаметом
условного прохода

свыше 250 (двухсот пятидесяти)

миллиметов при количестве кранов

указанного диаметра на одном объекге

капитмьного строительства:

отlдо5вкJlючитoльно объекг 28,l з0.600

свыше 5 объекг 68,l 22.600

lб

Примечание:
l, Параметрами цены проектньтх работ для строительства кранов газопроводов,

приведеннымИ в таблице 3.13 настоящего пункга НЗ, rlтены следующие работы

по подютовке проектной документации;
а) по описанию решений по установке кранов в составе техникоэкономических

характеристик проеlсгируемого газопровода в Разделе l проектной документации
< < Пояснительная записм));

б) по подютовке решений по размецению кранов на плане трассы газопровода

в составе графической части раздела 2 проекгной документации кпроект полосы отвода));

в) по обоснованию и описанию технологических решений по установке кранов

на газопроводе, принятых в проеrгпой документации, в составе текстовой части Раздела 3

проекгной документации < < Технологические и констуктивные решения. Искусственные

сооружения);

((а))
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40. Параметры цены проектньж работ ,чля строительства пунктов

редуцирования газа приведены в таблице 3.14 настоящего пункта НЗ.

Таблица 3.14

Ns

п/п
наименование объекга

Границы интервалов

натурального
показателя

Параметры чены
проекгных

работ, тысяч

рублей
(а) (в)

l 2 4 5 6

l Газорегуляторный
пунlсг шкафный
(далее  ГРПШ)
с основной
и резервной линиями

ред} цирования,
с пропускной
способностью

объект
до l00 кубических

метров /  час

вкJIючительно

22l 6

кубических
метров /  час

от l00 до 300

вкJIючительно
l90,4 0,4з5

от 300 до 500

вкJIючительно
244,6 0,254

от 500 до l 000

вкJIючительно
289,6 0,1 64

от l 000 до 3 000

вкJIючительно
з69,6 0,075

от 3 000 до 5 000

вкJIючительно
4758,з 0,04l

от 5 000 до l0 000

вкJIючительно
560,8 0,030

z Газореryляторный
пункг блочный
с основной
и резервной линиями

редуцирования,
с пропускной
способностью

объект
до 100 кфических

метров /  час

вкпючительно
зl1,8

кубических
метров /  час

от l00 до 500

включительно
277,8 340

от 500 до 1 000

вкJIючительно
з72,з 0,15l

от l 000 до 5 000

вкJIючительно
466,2 0,057

от 5 000 до l0 000

включительно
б26,3 0,025

от l0 000 до 50 000

вкJIючительно
778,0 0,0l0

от 50 000 до l00 000

вкJIючительно
l 060,8 0,004

г) по подготовке чертежей по установки кранов на газопроводе в составе графической

части Раздела 3 проектной документации < < технологические и конструкгивные решения.
Искусственные сооружения )r;

Д) пО подготовке материалоВ длЯ составления перечня мероприятий

по предотвращению и (или) снижевию возможною негативного воздействия намечаемой

хозяйственной деятельности на окрукающую среду и рационirльному использованию

природньв рес} ?сов на период строительства, реконструкции и капитальною ремонта
газопровода в составе текстовой части Раздела б проекгной документации < Мероприятия

по охране окр/жающей среды> .

Натурмьный
показатель (х)

объекга

3



l8

Ns
лJп

наименование объекга
Натуральный

показатель < Х>

объекга

Граничы и} первалов
натурал ьн ого

показателя

Парамстры цены
проеrгных

работ, тысяч

рублей
(а)) (в))

2 J 4 5 6

от l00 000 до 500 000
вкJIючительно

l l7з,4 0,001

3 Газорегуляторная

установка

кфических

метров /  час

от l00 до 500

вкJIючительно
l26,2 0,240

204,8 0,08з

от l000 до 5000
вкJIючительно

26з,7 0,024

от 5000 до l0000
включительно

343,8 0.008

от l0000 до 50000

вкJIючительно
405,2 0,002

Примечанltе:
1. Параметрами цены проекгньгх работ для строительства газореryляторного пункта

блочного, приведенными в п)лкге l таблицы 3.14 настоящего пункга НЗ, уtтены работы
по проекгированию конструкгивньж решений, технологических решений, молниезащиты,
з&} емления, ограхцеllия, наружного освещения, вн)пренней площадки, благоустройства.

2. Параметрами цены проекгньн работ для стоительства газореryляторною пункга
блочного с узлом учета газа, приведенными в п)лкге 2 таблицы 3.14 настоящего пункта НЗ,

rlтены работы по проектированию конструктивньгх решений, технологических решений,
молниезащиты, зzвемления, огрФI< JIения, нар} скного освещения, благоустройства.

4l. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены
проектных работ, приведенным в таблице 3.14 пункта 40 НЗ, приведены
в таблице 3.14.1 пастоящего rryнкта НЗ.

Таблица З,14.1
Ns

п/п

Наименование усложняющего
(упрощающего) факгора

Значения
коэффициента

Примечание

l 2 J 4

l Проекгирование

узлов )лета газа

отдельно стоящих

по

К параме,трам цены
проекгньж работ,

приведенным в пункте 2

таблицы 3.14 пункта 40 НЗ
2 Стоимость проектирования } злов учета

газа в цехах
0,5

К параме,трам цены
проекгньн работ,

приведенным в пункге 2

таблицы 3.14 пункга 40 НЗ
.)

0.5

К параметрам цены
проекгньн работ,

приведенным в пункrе 2

таблицы 3.14 пункта 40 НЗ
4 Проекгирование ГРI lШ с двумя

выходами
| 0,2

К параметрам цены
проектньrх работ,

l

от 500 до l000
вкJIючительно

Проекгирование мждой последующей

дополнительной линии реryлирования
после двух
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42. Параметры цены проектных работ дJuI  строительства истоlIников газа,
объектов переработки газа приведены в таблице 3.15 настоящего пункта НЗ.

Таблица 3.15

Ns

л/п

Наименование усложняющею
(упрощающего) факгора

Значения
коэффициеrта

Примечание

l 2 з 4

приведенным в пlъкге l
таблицы 3.14 пункта 40 НЗ

м
п/п

наименование объекга
Натуральный

показатель < Х>

объекга

Параметры чены
проекгных работ,

тысяч рублей
(а )) ((в))

I 2 3 4 5 6

I Резервуарная установка
сжиженною

углеводородного газа
(далее  СУГ), объемной
пропускной
способностью узла слива

объекг

до l0
кубических
метров /  час

вкJIючительно

835,7

кубических
метров /  час

от l0 до 30
вкJ,Iючительно

765,з 7,з86

кФических
метров /  час

от 30 до 60
вкJIючительtlо

880,5 3,544

кубических
метров /  час

964,8 2,140

кубических
метров /  час

от l00 до l50
вкJlючительно

l03з,4
0

l,454

Автоматизированная
газораспределительнaul

станция (далее  АГРС),
производительностью

объект

до l0 тысяч
стандартных
кфических
метров /  час

включительно

l 808,l

тысяч стандартных
кубических
метров /  час

от l0 до 20
вкJIючительно

682.5 0,1 l2

тысяч стандартных
кубических
метров /  час

от 20 до 50
вкпючительно

1927,4 0,050

тысяч стандартньш
кубических
метров /  час

от 50 до l00
вкI lючительно

33 l4,3 0.022

тысяч стандартных
кубических
метров /  час

от l00 до l50
вкJIючительно

42з9,2 0,0l з

тысяч стандартных
кфических
метров /  час

от l50 до 300
вкпючительно

5l47,2 0.007

тысяч стандартных
кфических
метров /  час

от 300 до б00
вкJIючительно

бl22,0 0,004

I

z.

Границы
интермлов

натурмьного
показателя

от 60 до l00
вкJIючительно



Ns

п/п
наименование объекrа

Натура.llьный

показатель (XD
объекта

Граничы
интервалов

натурального
пока} ателя

Парамегры чены
проектных работ,

тысяч рфлей
((а) ((в))

l 2 з 4 5 6

3 Станции регазификации,
производительностью

тысяч тонн /  год
от 5 до l0

вкJIючительно
7519,0 0,80б

тысяч тонн /  год
от l0 до 15

вкJlючительно
762| ,0 0,796

20

Примечание:
l. Параметрами цены проекгньD( работ для стоительства резервуарной установки

СУГ, приведенными в пункге l таблицы 3.15 настоящего пункта НЗ, уlтены работы
по проектированию резервуаров, испарительносмесительной установки, технологических
трубопроволов, ультразвуковой дефекгоскопии, автоматическою контроля загазованности,
пожарной сигнztлизации и оповещения, телефонизации, молниезащиты, KolTT} ?a заземления,
заземления резервуарной установки, элекгрохимзащиты, внугриплощадочного
элекгроснабжения, ограждения, наружною освещения, прожекгорньтх мачт, благоустройства.

2. Параметрами цены проекгных работ для строительства АГРС блочно
комплекгного исполнения, приведенными в пункге 2 таблицы 3.15 настоящего пункга Н3,

у.lтены работы по проектированию технологических трфопроводов, оборудования,

автоматического контроля загiвованности, пожарной сигнализации и оповещения,

молниезащиты, заземления, элекгрохимзащиты, внугриплощадочною элекгроснабжения,

ограждения, нар} скного освещения, прожекторных мачт, вн} триплощадочных проездов,

благоустройства, фундаментов.
3. Параметрами цены проекгньв работ для строительства станции регазификации,

приведенными в пункте 3 таблицы 3.15 настоящего пункга НЗ, ртены работы
по проектированию площадки пункта регазификации, технологические решения,
констуктивные решения, систем водоснабжения и водоотведения, автоматизация, сетей

связи, внутреннею электроснабжения, пожарнaul сигнализация, молниезащиты, заземления,

наруr(ного освещения, прожекторньIх мачт, огрiDкдения и благоустройства.
4. Стоимость проекгиромния автоматизированной газораспределительной станции

с узлами )чета расхода газа определяется на основании параметров цены проектных работ,
приведенных в пункге 2 таблицы 3.15 настоящего пункга Нз, с применением
коэффиuиеmа 1,3.

4З. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены
проектных работ, приведенным в таблице 3.15 пункта 42 НЗ, приведены
в таблице 3.15.1 настоящего rryHKTa НЗ.

Таблица 3. l5.1

44. Параметры цены проектных работ для стоительства
теплогенераторньIх установок приведены в таблице 3.1б настоящего rryнкга Нз.

Ns

пlп
Наименование усложняющего

(упрощающего) факгора

Значения

коэффициента
Примечание

l z 3 4

l Проектирование Аt?С с двумя
выходаl\ rи

1,1
К параметрам цены

проекгньтх работ,
приведенным в пункrе 2

таблицы 3.15 пункга 42 НЗ
2 Проекгирование АГРС с темя

выходами
1,2

I

I



Ns
пlл

нашменование объекта
Натуральный

показатель

< Х>  объекга

Граничы
и нтервzцов

натурiцьного
показателя

Парамегры чены
проеlсньк работ,

тысяч рублей
((а ) ((в ))

l z з 4 5 6

l Теплогtнераторная установка,
тепловоЙ мощностью объекг

до 0.07

мегаватт
вкJIючительно

934,l

мегаватт
от 0,07 до 0,36
вкJIючительно

679,з з639,93l

2l

Таблица 3.16

Примечание:
l. Параметрами цены проекгных рабm, приведенными в пункте l таблицы 3.1б

настоящего пункга НЗ, учтено проектирование вводного газопровода. продувочного
газопровода' площадки под теплогенераторную установку, теплогенераторной установки,
} зла rrета газа, площадки внутри ограждения, сетчатое ограхцение, зlвемление,
молниезащита, противопожарная защита.

45. Параметры цены проектных работ для строительства
и реконструкции котельной установки с применением газовых котлов наружного

р.lзмещения приведены в таблице 3.17 настоящего пункга Нз.

Таблица 3.17

Примечание:
l. Параметрами цены проекгньrх работ, приведенными в пункге l таблицы 3.17

настоящею п} ъкга Нз, )лтено комплексное проекгирование в границirх огра)Iцающих
конст} кций котельной установки с применением газовых котлов наружного размещения,
работающих в автоматическом режиме без постоянного присугствия обс.пркивающего
персонала.

2. Парамеграми цены проекгньн работ, приведенными в пункге l таблицы 3.17
настоящею пункга НЗ, } ^ rтeнo проектирование вводного пвопровод4 продувочного
газопроводц площадки под газовый котел нар} Dкного исполнения, газовою котла наружною
исполнения, узла )^ ieTa газа, площадки вн} три ограждения, сетчатого ограждения, заземления,
молниезащиты, противопожарной защиты.

3. Параметрами цены проектньж работ, приведенными в пункте l таблицы 3.17
настоящего пункга НЗ, не } цтено:

Ns

п/п
наименование объекга

Натуральный
покапатель

кХ>  объекга

Граншш
и} первiIлов

натурiшьного
покщателя

Парамgгры чены
проекгньж работ,

тысяч рублей
((а)) ((в))

1 z 4 5 6

l Котельная установка
с применением гaвовых котлов
наружною размещения,
тепловой мощностью

vcтaHoBKa
от 0,36 до l

мегаватт
вкJIючительно

| 6| 9,2 l028,984

N{ егаватт
от l до5

ВКJIЮЧИТ9ЛЬНО
2388.8 259,358

мегаватт
от5до l0

вкJIючительно
32з8,8 89,35 8

3
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 разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами
с диспетчерского п} ,нкга или с друюго пунюa где может быть реализовано управляющее
воздействие, осуществляемое диспетчером или оператором;

 проекгирование дымовых труб, цена которых опредеJIяется дополнительно
в соответствии со сметными нормативами, сведения о которьrх вкJIючены в ФРсн;

 проекгирование линий связи.

46. Параметры цены проектных работ ц| я
активной (электрической) защиты подземных металлических
от коррозии приведены в таблице 3. l8 настоящего пункга НЗ.

стоительства
газопроводов

Таблица З.l8

Примечание:
l. Параметрами цены проекгных работ, приведенными в п} нкге l таблицы 3,18

настоящего пункга НЗ, учтена стоимость подготовки проекгной и рабочей документации
по активной (электрической) защите от коррозии до пяти подземньж трфопроводов.
При количестве защищаемьж трубопроволов более пяти к параметам цены применяется
ценообразуrощий коэффициент 1,2;

2. Парамеграми цены проекгньrх работ, приведенными в п} нкте l таблицы 3.18
настоящею пункта НЗ, не )лтена стоимость проекгирования глфинного анодного
заземлителя; гальванического анода (протекгора);  кабельных линий электропередач
от элекгрозащитной установки (катодной, дрнажной) до контакгного ус,тройства, глубинноm
анодного заземлителя или питающих линий.

47. Нормативы цены проектных работ для строительства объекrов,
дш которых в Нз отсутствуют параметры цены проектных работ, приведены
в таблице 3.19 настоящего гryнкта НЗ.

м
пlп

наименование объекга
Натуральный

показатель
< Х>  объекга

Границы
интервмов

наryрiшьного
показателя

Параметры чены
проекгных работ,

тысяч рублей
(а))

1 2 ) 4 5 6
1 Элекгрозащитная

от коррозии

элекгродренажная)

установка
(катоднм,

чстановка

отlдо5
вкJIючительно

24,0 l43,583

от 5 до l0
вкпючительно

lбl,3 llб,l14

от l0до l5
вкJIючительно

258,l l06,437

от 15 до 20
вкJIючительно

500,2 90,292

от 20 до 30
вкJIючительно

2306,l

2 Глубинный анодный
заземлитель

штук l 
,l5,87

_) гальваническлй
(протектор)

анод
штук l 1,59

(в)
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Таблица З. 19

м
п/п

Сметная стоимость строительства в ценах
по состоянию на l января 2024 года, тысяч рублей

Нормативы цены проекгньй

работ, 
О, процентов

l 2 ]

l до 2 000 вк.гпочительно з,7 5

z. от 2 000 до 5 000 включит€льно з,46

з от 5 000 до l0 000 включительно з,29

4 от l0 000 до l5 000 включrтгельно 3,19

5 от l5 000 до 20 000 включrгельно з,| 2

6 m 20 000 до 30 000 включительно з,02

7 от 30 000 до 40 000 включительно z,95

8 от 40 000 до б0 000 включительно z,86

9 от 60 00 до l00 000 включительно
,>  1<

l0. Свыше l00 000 z,60



Приложение
к Нормативным затратам на работы

по подготовке проекгной документации
дtя газооборудования и систем газоснабжения

зданий и сооружений, утвержденным
прикaвом Министерства строительства
и жилищнокоммунarльного хозяйства

Росси ской Фед
от< .J >

ерации
J г.JФ J202

Относительные стоимости работ по подготовке разделов проектной документации и комплектов чертежей
и документов рабочей документации, учтенные параметрами цены проектных работ, приведенными в НЗ

Относительные стоимости работ по подготовке разделов проектной документации, учтенные парrrметрами цены
проектных работ, приведенными в таблицах 3.1  3.10, 3.13 главы I I I  НЗ, прочентов

Таблица l .l

пояснительная
зап иска

Проекг
полосы
отвода

технологические
и конструкгивные решения

линейного объекта.

Искусственные соорркения

Проекг
организации

строительства

Мероприятия
по охране

окружающей
среды

Мероприятия
по обеспечению

пожарной
безопасности

Смета
на

строительство
итого

l 2 4 5 6 7 8

0,5 3,0 б8,l 9,7 1,0 2,0 9"| l00,0

3



Таблица 1.2

Генеральный план [ { аруlкные газопроводы Сметная документация итого
l 2 3 4

11 92,0 ý? l00,0

Относительные стоимости работ по подготовке разделов проектной документации, учтенные параметрами цены
проектных работ, приведенными в таблице З.11 пункта 37 НЗ, процентов

Таблица 2.1

Относительные стоимости работ по подготовке комплектов чертежей и документов рабочей документации, учтенные
параметрами цены проектных работ, приведенными в таблице 3.11 пункта З7 НЗ, процентов

Таблица2.2

поясttительная
записка

Проект
полосы

отвода

Технологические и конструктивные решения
линейного объекта. Искусственные соорркения

Проект
организации

строительства

Мероприятия
по обеспечению

пожарной
безопасности

Смета
на

строительство
итого

l 2 з 4 5 6
,l

0,5 3,2 73,2 l0,4 1,, l0,5 l00,0

Генеральный план

Конструкции металлические (при нмичии), констукции
металлические деталировочн ые (при наличии),

конструкции железобgгонные (при наличии)
Сметная документация итого

l з 4

2,7 92,0 5,3 l00,0

)

Относительные стоимости работ по подготовке комплектов чертежей и документов рабочей документации, учтенные
параметрами цены проектных работ, приведенными в таблицах З.l  3.10,3.13 главы I I I  НЗ, процентов

2



3

относительные стоимости работ по подготовке рzвделов проектной документации, учтенные параметрами цены

проектных работ, приведенными в таблице З.l2 НЗ, процентов

Таблица 3. l

относительные стоимости работ по подготовке комплектов чертежей и документов рабочей документации, учтенные
параметрами цены проектных работ, приведенными в таблице 3.1 l пункта 37 НЗ, проuентОв

Таблица З.2

пояснительная
записка

I  lроекг
I lоJlосы

отвода

технологические
и конструкгивные решения

линейного объекга.

Искусственные сооружеция

Проект
орlанизации

строительства

Мероприятия
по охране

окрукающей
среды

Мероприятия
по обеспечению

пожарной
безопасности

С мета
на

строительство

итого

l 2 з 4 5 6 7

0,5 з,0 68,l 9,7 7,0 2,0 о7 |  00,0

Генеральный план
Автоматизация систем газоснабжения

lla I lые йства и сети
Линии электропередачи

кабельные

Сметная

документация
итого

l 2 4 5

,)ý 8l ,5 l 1,0 5,0 l00,0

J
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Относительные стоимости работ по подготовке рzвделов проектной и рабочей документации, учтенные
параметрами цены проектных работ, приведенными в таблицах З.l4  З.l8 главы I I I  НЗ, процентов

Таблица 4. l

Вид
документ

ации

Поясни
тельная

записка

Схема
планиро
вочной

организа

ции
земельн

ого

участка

Объемно
планиров
очные и

архитекту

рные
решения

Конструк
тивные

решения

Сведения об

инженерном
оборудовани
и, о сетях и

системах
инженерно
техническог

о

обеспечекия

Технол
огичес

кие

решен
пя

Проект
организ

ации
строите
льства

Меропр
иятия

по

охране
окружа
ющей
среды

Меропр
иятия

по

обеспеч

ению
пожарн

ой
безопас

ности

Требова
ния к

обеспеч
ению

безопас
ной

эксплуа
тации

объекто
в

кап итztл

ьного
строите
льства

Смета
на

строит
ельств

о,

рекон
стук
цию,
капит
аJIьны

й

ремон
т,

объек
та

капит
альног

о
строит
ельств

а

и1()го

I I l,00 3,00 I2,00 8,00 l4,50 з5,00 6,00 6,00 4,00 0,50 l0,00 l00,00

р | ,]  l l7,04 l 1,36 20,59 39,70 l0,00 l00,00


