
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

] !ъ

Москва

о нормативных затратах на работы по подготовке проектпой документации

для строительства, рекопструкции и капитального ремонта объекгов

водоснабжения, водоотведения и водоочистки

о настоящем приказе.

Заместитель Министра С.Г. Музыченко

,
от rrЗ r>  qсJ/эrс,| 2о2А.

в целях применения единого подхода к расчету нормативньгх затрат

для определениJI  сметной стоимости, реarлизации положений методики

определеЕия стоимости работ по подготовке проектной документации,

утвержденной приказом Минстроя России от l октября 202l r. Nе 707lпр,

приказываю:
l. Установить нормативные затраты на работы по подготовке проектной

ДОКУrt{ еНТаЦИ И для с,гроительства, реконструкции и капитЕlльного ремонта

объекгов водоснабжения, водоотведения и водоочистки (приложение

к настоящему приказу).

2. включить в фелеральный реестр сметных нормативов сведеЕия



Приложение
к прикaву Министерства строительства
и жилищнокоммунaшьного хозяйства

Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации
для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов

водоснабжения, водоотведения и водоочистки

I .обшие положения

l, Нормативные зататы на работы по подготовке проектной документации
дIя строительства" реконстукции и капитального ремонта объекгов водоснабжения,
водоотведения и водоочистки (далее  НЗ) применяются при определении стоимости

работ по подготовке проектной и рабочей документации дlIя строительства,

реконстукции и капитiцьного ремонта объектов водоснабжения, водоотведения
и водоочистки, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных
Российской Фелерачией, субъектами Российской Федерации, муниципzrльными
образованиями, юридических лиц, доJIя в уставньrх (складочных) капиталах которых
Российской Федерации, субъекгов Российской Фелераuии, IчIуниципаJIьньrх

образований состаыпет более 50 (пятидесяти) процентов (далее

соответственно  проектные работы, проектнм докуrчrентация, рабочая
документация).

2. Опрелеление стоимости проектньIх работ на основании НЗ осуществляется
в соответствии с положениями Методики определен!rя стоимости работ
по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Министерства
стоительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
от 1 окгября 2021 г. Ns 707lпр (дшrее  Методика Nе 707lпр).

3. Порядок определения стоимости проектных работ приведен в главе I I  НЗ.
4. В главе I I I  НЗ привелены значения параметров цены проектньш работ,

положения по применению параметов цены проектных работ и иные сведения,

необходимые для определения стоимости проектных работ, для следrющих объектов
водоснабжения, водоотведения и водоочистки (далее  объекгы водоснабжения
и водоотведения):

а) волозаборныхсооружений;
б) линейньтх сооружений сети водоснабжения: водоводов трубопроводом

и сооружений водовода;

в) зданий насосных станций;
г) сооружений водоподготовки;

л) сооружений водонапорных башен;

е) сооружений резервуаров дlIя воды;
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ж) линейньтх сооружений сети водоотведения: канализационньш коJUIекгоров

и сооружений на них;
з) зданий канaIлизационных насосных станций;

и) сооружений снегоrrлавильных пунктов;

к) соорlrкений очистки сточных вод, сооружений очистки воды

дlя хозяйственнобытовых целей ;

л) прочих объекгов.

5. Параметры цены проектных работ приведены в главе ПI  НЗ в уровне цен

по состоянию на l января 2024 г. в тысячах рублей без yleTa н.шога на добавленную

стоимость.
6. Параметры цены проектных работ приведены в таблицах з.1 _з,l7

главы I I I  НЗ в зависимости от натурЕlльных показателей объектов проектированиJl

или на объект в целом.
7. Пересчет стоимости проектных работ из уровня цен по состоянию

на l января 2о24 r. в уровень цен на день составления сметной документации

осуществJшеТся с использоВанием индекСа изменения сметной стоимости проектных

работ, сведения о котором вкJIючены в федеральный реестр сметных нормативов,

формируемый Министерством стоительства и жилищнокоммунлIьного хозяйства

Российской Федерации в соответствии с Порядком формирования и ведения

федершьного рееста сметных нормативов, угвержJIенным приказом Министерства

строительства и жилищнокоммунальноГо хозяйства Российской Федерации

от 24 оюября 2017 г. Ns 1470/пр (далее  ФРСН).

8. Параметрами цены проектных работ, приведенными в главе I I I  НЗ, уlтены

работы по подготовке рл} делов проектной документации в объеме, предусмотренном

положением о составе разделов проектной документации и требованил( к их

содержанию, утвержденным постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации

от lб февраля 2008 г. Ns 87, за искJlючением рЕвдела < Иная документация в сJryч:Uтх,

предусмотренньж законодательными и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации> , и рабочей документации в составе комплектов,

рiврабатываемых в соответствии с требованиями национaшьных стандартов, если

иное не указано в главе I I I  НЗ.
9. Распрелеление стоимости проектных работ, опрелеленной с применением

параметров цень1, приведенных в главе I I I  НЗ, по видам документации приведеЕо

в таблице 1.1 настоящего гryнкта НЗ,

Таблица 1 .1

Ns

п/п
Виды документации

Распределение стоимости проекгньж работ
по видам документации, процентов

l 2 з

40

Рабочая локументачия (Р) 60

3 Проектная и рабочм доку ментация (П+ Р) l00

l0. Распрелеление стоимости работ по подготовке проектной и рабочей

документации, содержацей материzlлы в форме информачионной модели, по видам

l. Проектная документация (П)

2.



Таблица 1.2

Ns

п/п
Виды документации

Распределение стоимости проекгных работ
по видам документации, процентов

l z з

l Проектнм документация (П) 60

Рабочм документация (Р) 40

з Проектная и рабочм документация (П+ Р) l00

1l. Стоимость работ по подготовке рабочей документации, содержащей
материалы в форме информационной модели, выполняемой на основании

утвержденной проектной документации, подготовленной в виде материtцов
в текстовоЙ и графическоЙ формах, определяется в размере 80 (восьмилесяти)

процентов от стоимости проекгных работ, определенной по параметам цены
таблиц з.1  з.l7 главы I I I  нз.

12. Относительные стоимости разделов проектной докуме} rтации
и соответствующих комплектов рабочей документации, учтенные параметрами цены
проекгных работ, приведены в соответствующих таблицах l  5 приложения

к НЗ. В сrryчае необходимости определения стоимости рaвработки определенного

рtвдела проектной документации и (или) соответствующего комплекта рабочей
документации, стоимость проекгньж работ, определеннм на основании параметров

цены проектньж работ, умножается на соответствующую относительную стоимость,
приведен} rую в соответствующей таблице приложения к Нз.

13. Параметрами цены проектных работ, приведенными в главе I I I  НЗ,
не учтены зататы, предусмотренные rryнкгами l 19 и l2l Методики Nч 707lпр,
а также затраты на выполнение следующшх работ и услуг:

а) по проекгированию автоматизированных систем учета энергопотебления;
б) по проекгировaшию интегрированной системы энергопотребления;
в) по проекгированию автоматизированной системы диспетчерского контроля

и управленшI , объединенньгх диспетчерских систем, оперативного дистанционного
контоля;

г) по проекгированию системы мониторинга инженерных систем, системы
мониторинга инженерных констукций;

д) по проектированию системы управлениJt в кризисноЙ ситуации,

диспетчерских пунктов управления;
е) по подготовке мероприятий по инженерной защите территорий, зданиЙ

и сооружений от опасных природных процессов и явлений;

ж) по подготовке проектных решений для производства строительно
монтажных работ по водопонижению на период строительства, химическому
закреплению и заморrDкиванию грунтов, устойства шпунтового огрtDкдения

котлованов и траншей;
з) на разработку специzlльных методов строительства,

гидромеханизировzlнных и буровзрывных работ;

3

разрабатываемоЙ документации приведено в таблице 1.2 настоящего гryнкта НЗ
и угочняется по согласованию между исполнителем и заказчиком.

2.
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и) на разработку кессонного способа производства работ, работ методом
((стена в грунте);

к) по проектированию специальньIх вспомогательньIх сооружений
и устройств для возведения искусственных конструкций, слиповых площадок

для сборки плетей трубопроводов;
л) по проектированию ликвидационного тампонирования сквzDкин;

м) по подготовке проекта организации работ по сносу объекга капитального
стоительства;

н) по подготовке проекга санитарнозащитной зоны;

о) по подготовке дендроплана и перечетной ведомости на участок
стоительства;

п) по подготовке материatлов дIя поJryчения разрешений на специаJIьное

водопользование;

р) по подготовке мероприятий по обеспечению требований

антитеррористической защищенности, проектированию систем охранной

и ,гревожной сигнilлизации, систем контроля и упрамения доступом, систем

охранных телевизионных, систем выяыIения диверсионнотеррористических средств,

средств инженернотехнической укрепленности, системы сбора и обработки

информачии, поrryченной от средств инженернотехнических систем

антитеррористической защищенности;
с) по подготовке мероприятий по охране памятников археологии

и разработке раздела < Охрана объектов культурного наследия);

т) по разработке проекга организации дорожною движения на период

эксплуатации объеюа;

у) по проекгированию водоподъемных и водохранилищных плотин,

составлению гидрологических и водохозяйственных расчетов водохранилищ,

открытых водоподводIщих каналов, моделированию русла реки; расчетов подъема

уровня грунтовых вод I ta площадках водоснабжения и канализации в процессе

экспJIуатации;

ф) по проектированию сетей инженернотехнического обеспечения

и объектов инфраструкryры, вкJIюч.uI  трансформаторные подстанции

на б (шесть) 10 (десять) киловольт и выше, сети кондиционирования возддц
компрессорные станции, центальные и индиви,ryальные тепловые пунюы,
котельные;

х) по проектированию подъездных дорог для эксплуатации сооружений

и сетей, внеплощадочньrх дорог для обеспечения нужд строительства объектов;

ч) по проекшровtlнию прирельсовых скJIадов реагентов и базисных скJIадов

реагентов для обслryживания нескольких потребителей;

ч) по проектированию административнобытовых корrryсов, химико
бактериологических лабораторий, реагентньIх хозяйств, ремонтномеханических
мастерских, гаражей дIя хранения автомобильной и специа.пьной техники;

ш) по проектированию специальных видов химзащиты объектов

водоснабжения и водоотведения;

щ) по проектированию сооружений элекгрозащитных установок от коррозии

(катодных, элекгродренажных);
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ы) по проектировtшию охраннозащитной дегазационной системы;

э) по проектированию специаJ!ьньD( систем связи, безопасности

и информачии, систем элекгросвязи, систем передаrм данных, струкryрированной

кабельной сети, радиорелейных линий связи, беспроводных сетей широкополосного

радиодоступа, систем профессионшrьной радиосвязи, защищенных информационных

систем связи;

ю) по проектированию автоматических установок глlового, порошкового,

1lэрозольного пожаротушения.
14. Стоимость проектньIх работ, не учтенных параметами цены проектных

работ для строительства, реконстукции и капитаJIьного ремонта объектов

водоснабжения и водоотведения, приведенными в глtlве Iп нз, опредеJIяется

в соответствии со сметными нормативами, сведения о Koтopblx вкJIючены в ФРСН.

при отсугствии в указанных сметных нормативах цен на необход.rмые проекгные

рчбоr", их стоимость определяется в соответствии с гryнюом 143 Методики

JФ 707lпр.

I I .Порялок опредеJtения стоимости проекгных работ

l5. Стоимость проектных работ, устанавливаемzut в зависимости от значений

натуральных показателей, опредеJIяется по формуле (8.1) rryнкга l30 методики

Nэ 707lпр. Стоимость проектньж работ для строительства объектов с натуральными

показатеJUlми, нaйодящимися вне интервалов значений, укд} аняых

в таблицах 3.1_3.17 главы I I I  нз, определяется методом интерполяции

или экстраполяции по формулам (s.2) _ (s.5), (8.6) _ (8.8) главы VI I I  Мgгодики

Nэ 707lпр.
16. Стоимость проектных работ на объекгы водоснабжения

и водоотведения, состоящие из нескольких линейных объектов, зданий, сооружений,

станций и установок (дшrее  комrшекс), определяется по параметрам цены,

укzванным " anu"" ш нз, суммированием цен для кzDкдого линейного объекга,

здания, сооружения, станций и установок, образующих комплекс,

17. Стоимость проектных работ на реконструкцию объектов водоснабжения

и водоотведения, параметы цены которых установлены таблицами 3,1  3,17 главы

I I I  НЗ, опрелеляется согласно пункry 15б Методики Nэ 707lпр,

18. Стоимость проектных работ на капита,лtьный ремонт объекгов

водоснабжения и водоотведения, параI lrетры цены которьгх установлены

таблицами 3.1з.17 главы I I I  НЗ, определяется согласно tryнктам l57159

Методики Nч 707lпр.

19.ПараметраМиценыпроекгньIхработ,привеДеннымиВглаВеI I IНЗ,Учтено
проектирование объектов водоснабжения и водоотведениJI  по геодезическим планам

в масштабе 1:500, а также проекгироваrrие зданий, сооружений объектов

водоснабжения и водоотведения с ленточными или столбчатыми фундаментами,

20. В сJryчае подготовки проектной и рабочей документации зданий

и сооружений на свайных фундаментzrх стоимость проектных работ таких

фундаментов определяется дополнительно по сметным Еормативам, сведения

о * оrор"r*  
"Io.r"n", 

в ФРСН. При этом к относительной стоимости проектных работ
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на объемнопланировочные и констукгивные решения, содержащиеся в Разделе

проектной документации (констуюивные и объемнопланировочные решения))
проектноЙ документации, определенноЙ по таблицам 15 приложения к НЗ,
применяется коррекгирующий коэффициент 0,86.

2l. Параметрами цены проектных работ, приведенными в главе ПI  НЗ,
не учтена подготовка схем по водоснабжению и водоотведению населенных пункгов
и промышленных зон. Затраты на подготовку схем по водоснабжению

и водоотведению населенных tryнкгов и промышленных зон определяются

от стоимости разработки проектной документации, без учета стоимости подготовки

рабочей документации, опредеJuIемой по параметрам цены, приведенным в главе I I I

НЗ, с применением корректирующего коэффичиента 0,2, исходя из набора линейных

объектов, зданий и сооружений водоснабжения, водоочистки и водоотведения,

учитываемых в составе схемы по водоснабжению и водоотведению определенного

населенного rryнкта или промышленной зоны.

22. Параметры цены проектных работ, приведенные в главе I I I  НЗ, установлены
для стоительства объекгов водоснабжения и водоотведениJI  в условиях отсутствия

опасных природньгх процессов и яклений. При наличии опасных природных

процессов и явлений, услокняющих процесс проектированиJl, стоимость проектных

работ определяется с применением корректирующих коэффиrrиентов, укaванных
в таблице 5.1 приложения Ns 5 к Методике JФ 707lпр.

2З. Стоимость проектных работ дIя объектов водоснабжения и водоотведения,

параметры цены которых приведены в главе IП НЗ, определяется с учетом
корректирующих коэффициентов, отр.Dкающих изменение трудоемкости

выполнения проектньж работ, при нilличии усложняющего или упрощающего

факторов, приведенных в таблице 2 настоящего гryнкта Нз.

Таблица 2

Значение
ициента

Jф

пlп
Характеристика условий проекгирования

3l 2

1,15l Проектирование объекгов водоснабжения

по геодезическим планам в масштабе l :200

водоотведенияи

l,z

2 Проеrгирование объекгов водоснабжения и водоотведения, находящlтхся

в исторической среде и (или) зоне охраняемого природного ландшафта

в соответствии с частью l статьи з4 Федерального закона

от 25 июня 2002 г. ]ф 73ФЗ кОб объектах культ} ?ного наследия

ииик льпамятниках } { ции)одов Российской Фед

J Проектирование линейньD( объектов водоснабжения и водоотведения

из полимерньш труб, требующих проверки на статическую устойчивость
впе иод длительнои экс атации

51 Проекгирование линейньD( водоснабжения и водоотведенияобъектов
нии мсп нием линии и политена

0,5
Проектирование BpeMeHHbIx объекгов водоснабжения и водоотведения,

необходимых для эксплуатации существующих объектов капитального

с ительства в п иод ительства

| ,l

5.
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Ns

п/п
Харакгеристика условий проекrироваЕия

Значение

коэффициента
I 2 J

6 Подготовка проекта орmнизации работ по сносу объеrга капитшIьного
строительства, размещенного на земельном )ластке, отведенном
под новое строительство объекгов водоснабжения и водоотведения:

6.1 для линейньж объекгов водоснабжения и водоотведения 0,з 5

6.z для зданий, сооружений, станций водоснабжения, водоочистки
и водоотведения

0,2

7 Проекгирование зданий объектов водоснабжения,
и водоотведения с вентилируемыми фасадами

водоочистки
l,0з

8
l l l

Подготовка проекгной и рабочей документации объектов водоснабжения

и водоотведения соде жащеи м иil,lы в 1lte и н мационнои модели

Примечание:
l . Корректирующий коэффициент, указанный в пункге 2 таблицы 2 настоящего пункга НЗ,

применяется при определении стоимости прекгных работ к ylacTKy линейных объекгов

водоснабжения и водоотведения, зданиям и соорухениям, строительство которьж осуществляется

в границах исторической среды и (или) зоны охраняемого природного ландшафта.

2. Корректирl,rощие коэффициенты, указанные в таблице 2 настоящего пункга НЗ,

применяются в соответствии с положениями подпункта 2 пункга l7l Методики JtЪ 707lпр.

24. Параметры цены проектных работ для стоительства водозаборного

сооружения из поверхностных источников приведены в таблице З.l Нз.

Таблица 3.1

Ns

п/п
наиttенование объеюа

НатуральныR
показarтель

< Х>  объекга

Граничы
интервалов

натурал ь ного
покif} ателя

Параметры чены
проекгньж рабm,

тысяч рублей
(а> ((в))

I 2 J 4 5 6

Водозаборное сооружение
ковшовое с насосной станцией

первого подъема,

производительностью

тысяч
кубических
метров /  час

6| 2l,4 з757,979

тысяч
кфических
ме,гров /  час

отlдо4
вкJlючительно

875 l,6 l| 27,779

тысяч
кубических
метров /  час

от4до l0
вкJIючительно

l0866,4 599,079

тысяч
кубических
метров /  час

от l0 до 25

вкJIючительно
l40I9,1 283,809

тысяч
кубических
ме,гров /  час

от 25 до 50

вкJIючительно
l 85 l7,3 l 0з,88l

z Водозаборное сооружение

с затопленными водоприемниками

тысяч
кубических
ме,тров /  час

от 0,1 до l
в кJI  к)ч ител ь н о

бзl2,з l565,350

I I I .Параметры цены проектных работ для строптельства

l.
от 0,1 до l

вкJ,Iючительно
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наименование объекга

Натуральный
показатель

< Х>  объекга

Границы
иtпервмов

натураJIьного

покд} ателя

Параметры цены
проекгньн работ,

тысяч рублей
((а) ((в ))

l 3 4 5 6

всех типов, удаленными от берега,

производrгельностью

тысяч

кфических
метров /  час

от l до4
вк.лючительно

7226,6 б5l,050

тысяч
кубических

метров /

часов

от4до l0
вкJlючительно

8240,0 397,700

тысяч
кфических
мецов /  час

от l0 до 25

вкJIючительно
9439.5 277,7 50

тысяч
кубических
метров /  час

l0507,6 2з5,026

J Береювое водозаборное

сооружение с незатопляемыми

водоприемниками
с водоприемными отверстиями,

производительностью

тысяч
кубических
метров /  час

от 0,1 до l
вкJIючительно

l089,7 бз1,667

тысяч
кубических
ме,тров /  час

отlдо4
вкJrючительно

l529,9 l9| ,467

тысяч
кубических
ме,тров /  час

от4до l0
вкJIючительно

l629,z l66,642

тысяч
кубических
ме,гров /  час

от l0 до 25

вкJlючительно
з275,0 z,062

тысяч
кубических
метров /  час

от 25 до 50

вкJIючительно
з l88,4 5,526

4 Водозаборное сооружение
< криб> , производительностью

типа тысяч
кубических
метров /  час

от5до36
вкJIючительно

l743,0 z59,282

хлораторньж и хJtоропрводов;

меролриятий по сохранеЕию

Примечание:
1. Парамеграми цены проекгньж работ, приведенными в таблице 3,1 настоящею пункга

НЗ, учтены работы по проектированию водозаборных сооружений из поверхностньD( источников.

ВкJIюЧirянасосныестанциипервоюподъемасприменониеммиКропроцессорныхконтролеров
и реryлируемым эле"rропрпuодЪм, самотечносифонньrх водоводов от водозаборньгх сооружений,

дпп"оИ Й l00 (ста) метров вкJIючительно. Проекгирование водоводов от водозаборного

соор} .жения длиной свыше l00 (ста) мстров определяется дополнительно по сметным нормативам,

сведения о которых вкJtючены в ФРСН.
2. Параметрами цены проектньгх работ, приведенными в таблице 3,1 настоящего пункта

НЗ, не уlтены работы по проекгированию:

 станций, установоц оборудования сооружений водоподготовки; пневмостанций;

сквlDкин для вн} триплощадочного водоснабжения ;

 предохранительной арматуры и водомерных узлов камеры переключений;

водньн биологических ресурсов, борьбе с наносами

Ns
п/п

z

от 25 до 50

вкJIючительно

и шугой;
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 установки высоконапорньtх насосных агрегатов с рабочим давлением
свыше 1б (шестнадцати) килограмм/квадратный сакгиметр;

 трубопроводов для подогрева воды.

3. Параметрами цены проектных работ, приведенными в пункте l таблицы 3.1 настоящею
пункга НЗ, 1^ lтены работы по проекгированию подютовительных работ для выполнения

строительства в объеме возведения ограх(дающих плотин, дамб, насыпей способом отсыпки
гр} ътов в воду, водоотлива из котлованов для с,гроительства водозаборного сооружения.

4. Парамеграми цены проекгных работ, приведенными в пункге 2 таблицы 3.1 настоящею

пlъкга Нз, 1.чтены работы по проекгированию в составе водозаборного сооружения водоприемного

колодца.

5. Параметрами цены проокгных работ, приведенными в пункте 3 таблицы 3.1 настоящею

пункга НЗ, уlтены работы по проектированию:

 земляных работ;
 монтажа затворов с подьемным механизмом;

 ограждения водозаборногосоор} скения.

25.Корректирующие коэффициенты, применяемые

проекгных работ, приведенным в таблице З.l пункта
в таблице 3.1.1 настоящего пункта НЗ.

к параметрам цены
24 НЗ, приведены

Таблица 3.1 .l
Jф

пlп
Наименование факгора, влияющего

натрудоемкость проектирования

Значение
коэффициента

Примечание

l 2 J 4

Проекгирование установки в водозаборньrх

соорlжениях высоконапорных насосных агрегатов

с рабочим давлением свыше lб (шестналцати)

килограмм/квадратный сантиметр

| ,2

К параметрам цены
проектньгх работ,

приведенным
в таблице 3.1

пункга 24 НЗ

2 Проекгирование водозаборного

с учетом амплитуды колебания

в источнике водозабора:

сооружения

уровня воды

2.1 при амплитуде колебания уровня воды от б (шести)

до 12 (двенадцати) включительно
1 l

2.z при амплитуде колебания уровня воды

свыше l2 (лвенмчати)
1, 15

3 Проекгирование мероприятий

водньгх биологических ресурсов
l,05

4 Проекгирование мероприятий по бор ьбе с наносами l,05

5 Проекгирование мероприятий

с шуголедовыми явлениями

по борьбе
l,05

Проекгирование здания насосной станции первого

подъема при заглфлении:

6.1 от 3 (трех) ло б (шести) включительно 1.1

6.z от б (шести) ло 9 (левяти) включительно | ,2

6.3 свыше 9 (левяти) l,з

26. Параметры цены проеюных работ дIя строительства водозаборного

сооружения из подземных источников приведены в таблице З.2 настоящего пункта

нз.

l.

по сохранению

6.
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Таблица 3.2

Nр

п/п
наименование объекта

Натуральный
показатель

кХ>  объекга

Границы
интервziлов

натурального
показателя

Параметры цены
проектньп<  работ,

тысяч рублей
((а)) ((в))

1 2 3 4 5

Каптажное сооружение

родников, производител ьностью
кфических
метров /  час

от 20 до 250 544,з 4,853

шахтный колодец, объемом кубический
мет

от б до 12

вкJIючительно
6,1 l5,496

кубический
метр

от 12 до 25

вкJIючительно
l3,6 l4,87l

кфический
метр

от 25 до 50

вк.rlючительно
l 8з,0 8,095

Волозаборная сквiDкина,

глфиной до 50 (пятидесяти)

метров вкJIючительно

и производительностью

объекг
до l0 кубических

метров /  час

вкJIючительно

24,7,|

кфических
метров /  час

от l0 до 70

вкJlючительно
l20,l 12,70l

кфических
метров /  час

от 70 до l40
вкJlючительно

698,з 4,441

кфических
ме,тров /  час

от l40 до 420

вкJIючительно
828,5 з,5l l

кфических
метров /  час

от 420 до 1250

включительно
l557,2 | ,776

4 Водозаборная
глфиной от

до l00
вкJIючительно

сквzDкина,

50 (пятидесяти)

(ста) метров

и производительностью

объекг
до l0 кубических

метров /  час

вкJIючительно

26з,l

кубических
метров /  час

от l0 до 70

вкJIючительно
lz9,7 l з,335

кфических
меT 

ров 
/  час

от 70 до l40
вкJIючительно

706.5 5,095

кфических
метров /  час

от l40 до 420

вкJIючительно
857,0 4,020

кубических
ме,тров /  час

от 420 до l250
вкJIючительно

l 728,l l,946

Водозаборнм сквакина,

глфиной от t00 (ста)

до 200 (лвуксот) метров

вкJIючительно

и производительностью

объекг
ло l0 кубических

метров /  час

вкJIючительно

z8з,6

кфических
ме,гров /  час

от l0 до 70

вкJIючительно
l40, l l4,з47

кфических
метров /  час

от 70 до l40
вкJIючительно

770,8 5,зз7

кубических
метров /  час

от l40 до 420

вкJIючительно
950,7 4,052

кубических
меT 

ров 
/  час

от 420 до l250
вкJIючительно

| 790,7 z.052

6 Водозаборная
глубиной от

до 400

объекг
до l0 кубических

MgTpoB /  час

вкJIючительно

305,4

6

1.

z.

J.

сквчDкина,

200 (дв)хсот)
(четырехсот)

5,



ll

лъ

п/п
наименование объекга

Натуральный
покz} затель

< < Х>  объекта

Границы
интервatлов

нат)Фального

показателя

Параме,гры цены
проекгньж работ,

тысяч рублей
((а ) ((в>

l 2 з 4 5 6

включительно
и производительностью

кубических
метров /  час

от l0 до 70

включительно
l5з,2 l5,222

кубических
метров /  час

от 70 до l40
вкJIючительно

794,4 6,062

кфических
метров /  час

от l40 до 420

вкJIючительно
l028,2 4,з92

кlбических
метров /  час

l97з,2 2,142

7 Водозаборная сквiDкинц

глФиной от 400 (четырехсот)

до 800 (восьмисот) метров

включительно
и производительностью

объекг
до !0 кубических

метров /  час

вкJIючительно

з25,7

кфических
метров /  час

от 10 до 70

вкJIючительно
167,l l5,863

кубических
метров /  час

от 70 до l40
вкJIючительно

8з4,9 6,з23

кфических
метров /  час

от 140 до 420

вкJIючительно
l083,4 4,548

кфических
метров /  час

от 420 до 1250

вкJIючительно
| 98z,2 2,408

Примечание:
l . Парамеграми цены проекгных работ, приведенными в пункте l таблицы 3,2 настоящею

пункга НЗ, 
'у"ra"", 

работы по проектированию земляных работ, включм обвалование

и укрепление откосов сооружения посевом мноюлетних тав; консту(ций сооружения;

вентиляции, ограждения йру* aп;  самотечносифонньIх водоводов от водозаборного

соорукения длиной до 100 (ста) метров вкJIючительно, Проекгирование водоводов

о, ЪЬдоrаборrого сооружения длиной свыше 100 (ста) метов определя..ся дополнительно

по сметным нормативам, сведенЕrr о которьн включены в ФРСН,

2. Парiмсграми цены проектньI rработ, приведенными в пункге 2 таблицы 3,2 настоящеm

пункга НЗ, учтеньi работы по проектированию земляньй работ; оголовка и ствола шФ(тною

колодца.
3. Параметрами цены проектных работ, приведенными в пунктах 12 таблицы 3,2

настоящего пунктанз, n" 1лrrе"r' работы по проектированию зданий насосных станций подъема

и перекачки воды; сооружений резервуара Для воды; ограждения водозаборного сооружения,

4. Парамеграмп ц"п",'прЪйных работ, пр""едеrн",* rи в пунктах 37 таблицы 3.2

настоящею np* *  ilЗ, уrтены работы по проекгированию сквФкин; подземных насосных станций

первого подъема, вкJIючaц веЕгиляцию, автоматизацию на } ровне локальной автоматики;

элекгроснабжения, заземления. Проекгирование водоводов от водозаборного соор} Dкения длиной

a"",rЪ l00 (ста) метров определяется дополнительно по сметным нормативам, сведения о KoTopbD(

вкJrючены в ФРСН.
5. Параметрами цены проектных работ, приведенными в пунктах 37 таблицы 3,2

настоящею пlнкга Нз, не уlтены работы по проекгированию;

 зданий насосных станций второю подъема;

 сооружений р9зервуара для воды;

 станций, установоц оборудования сооружений водоподготовки, хJIораторньD(

И ХJIОРОПРОВОДОВ;

 нrвемньж павильоновуправления водозаборной скважиной;

от 420 до 1250

вкJIючительно
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тубопроводов для подогрева воды;

ограждения водозаборного сооружения.

27. Корректирующий коэффичиент, применяемый к параметрам цены

проектных работ, приведенным в таблице 3.2 пункта 26 НЗ, приведен в таблице 3.2.1.

Таблица З.2.1

Ns

п/п

Наименование факгора, влияющего
на трудоем кость проектирования

Значение

коэффичиента
Примечание

l z з 4

I Проекгирование лучевого водозабора,

горизонтального волозабора, подруслового

водозабора в зависимости от общей протяженности

водоприемной части водозаборов
l,02

К параметрам цены
проекгньпi работ,

приведенным
впункгах37

таблицы 3.2

пункга 26 НЗ

28. Параметры цены проектных работ цlя стоительства водовода

трубопроволом, сооружений водовода приведены в таблице 3.3 настоящего пунюа

нз.

Таблица 3.З

Ns

п/п
наименование объекта

Натуральный
показатель

кХ>  объекга

Границы
интервtlлов

натурarльного

показателя

Параметры цены
проекгньв работ,

тысяч рублей
((а))

l 2 з 4 5 6

Водовод подземной или наземной

прокладки трфопроводов
при расходе воды от 300 (трехсот)

до l000 (одной тысячи) кфических
метров /  час вкJIючительно

и длиной

километр l 8l4,2 l09,l2l

километр
от 30 до l00

вкJIючительно
l828,з l08,65 l

z Водовод подземной или наземной

прок.ладки трубопроводов

при расходе воды от 1000 (олной

тысячи) до 5000 (пяти тысяч)

кфических мегров /  час

вкJIючительно и длиной

километр з l68,5 287,028

километ
от 30 до 100

вкJlючительно
з203,3 285,868

з Водовод подземной или наземной

прокJrадки тубопроводов
при расходе воды от 5000 (пяти

тысяч) до 10000 (лесяти тысяч)

кубических метров /  час

вкJIючительно и длиной

километ
от 10 до 30

вкJIючительшо
з924,1 39l,268

от 30 до l00
вкJIючительно

з992.5 388,988

4 Камера перекJIючения

на водоводах трфопроводом
при расходе воды до 2000 (двух

тысяч) к16ических метров /  час

вкJIючительно

l48,l

((в))

от l0 до 30

вкJIючительно

от l0 до 30

вкJIючительно

километр

объект

l.



lз

Ns

п/п
наименование объекта

Наryральный
показатель

кХ>  объекга

Границы
интерв!tлов

натурального

показателя

Параметры цены
проектньrх работ,

тысяч рублей
((а) (( в))

I 2 _, 4 6
5 Камера переключения

на водоводах трфопроводом
при расходе воды от 2000 (двух
тысяч) до 5000 (пяти тысяч)
к} бических мегров /  час

вкJIючительно

объект 2| 9,9

Камера перекJIючения
на водоводarх трФопроводом
при расходе свыше 5000 (пяти

тысяч) кубических метров /  час
вкJIючительно

объект 247,6

5

6.

Примечание:
1. Парамстрами цены проектньж работ, приведенными в таблице 3.3 настоящего пункга

НЗ, не ртены работы по проекгированию:

 мостов, пугепроводов, дюкеров, тоннелей;

 эксплуатационньвавтодорог;

 водозаборньrх соорркений, сооружений водонапорных башен и сооружений резервуара
для воды, зданий насосных станций, соор} ,жений водоподготовки;

 катодной, дренФкной и протекгорной защиты;

 трубопроводов и сооружений по искусственному подогреву воды.
2. Параметрами цены проекгньн работ, приведенными в пунктах 13 таблицы 3.3

настоящего пункга Нз, учтены работы по проекгированию одной линии магистрмьною водовода
трубопроволом подземной прокJIадки открытым способом или наземной прокJIадки в составе:
земляных работ, линейной части водовода, трубопроводной армат} ?ы, колодцев.

3. Стоимость проектирования водоводов трубопроволом с разными техническими
харакгеристиками фасхол воды, диаметр, напор) и различными условиями стрительства
(застроенность территории, прохояцение тассы водовода в исторической среде и (или) в зоне
охраняемого природного ландшафта) определяется с применением параметов цены, приведенных
в пунктах l  3 таблицы 3,3 настоящего пункга нЗ, отдельно для кФlцого )ластка водовода.

4. Парамстрами цены проекгньж работ, приведенными в пунктах l  3 таблицы 3.3

настоящего пункга Нз, не учтены работы по проектированию:

 водоводов, сооружаемых закрытым способом (горизонтальнонаправленное бурение,
прессошнековое бурение, прокол, щитовая проходка), а таюке переходов под автомобильными

дорогами и железнодоржными п} тями, переходов через водные преграды, тttльвиг,tл и овраги;

 камер переключения;

 мероприятий для предупрФ(Дения повышения давления при гидравлических ударах;
 системтелемеханизации,диспетчеризацив;

 телевизионного контоля параметров воды (расход, давление, качество, напор)
в характерньй точкzж в соответствии с техническими условиями.

5. Сmимость проектирования водоводов трфопроводом, прокладываемых закрытым
способом, а таý(е других типов водоводов (каналы, лотки, акведуки, дюкеры, дрены, тlннели),
определяется дополнительно по сметным нормативам, сведения о которых вкJIючены в ФРСН.

6. Парамеграми цены проекгных работ, приведенными в пункгatх 46 таблицы 3.3

настоящего пункта НЗ, учтены работы по проекгированию одной камеры перекJIючения,

сооружаемой на водоводе тубопроводом, без наземного павильона. Стоимость проекгировании
зданий аппаратного (ваземньгх павильонов) упраыIения камер перекJIючения определяется

по парамеTрам цены, приведенным в пункгах l  2 таблицы 3.17 пункга 53 НЗ.
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7. Стоимость проектирования анмогичньIх камер в пределах одного yracтKa стоительства

водовода трубопроволом, наиболее близко соответств),ющего проектируемому объекry

по функциональному назначению, технологическим и конструкгивным характеристикам,

определяется по параметам цены, приведенным в пункт:rх 4  б таблицы 3.3 настоящего пункта НЗ,

с применением корректирующего коэффициент4 установленного пунктом 9 таблицы 3.3.1

пуъкга 29 НЗ.

29. Корректирующие коэффициенты, применяемые

проектньж работ, приведенным в таблице З.з пункта

в таблице 3.3 , l настоящего пункта НЗ.

к параметрам цены
28 НЗ, приведены

Таблица 3.3.1

Примечание
ко

Значение
ициента

Наименование факгора" влияющего на трудоемкость

п вания
Ns

п/п
4з2l

J

0,15
z Проекгирование каждой послед} ,lоцей

при параллельной прокладке водовода по

с количеством линий 2 ве и более

линии
одной

| ,2проекгирование водовода на пересеченном релье
\ rиместности с ов

фе3

Проекгирование водовода, по застроенной

ии,.

4

oq
для территории, свободной от суцеств} ,ющих

объекгов капитального строительства, в том числе

действ} тощих или проектируемых иных

KoI tl икации

4.1

24,2 для территории с коэффициентом застройки

от 30 идцати до 50 пятидесяти центов

1,44.3 для территории с коэффициентом застойки
е нтовот 50 пятиJесяти до 80 восьмидесяти п

5 Пересечение проекгируемым водоводом

с действующими иля проекгируемыми иными

ко:\ { м икациями:
l 05енииот5 пяти) .ro l0 есяти5.1
l lесечениисвыше l0 (десяти п5.z

К параметрам

цены проектных

работ,
приведенным

впункгах13
таблицы 3.3

пункга 28 НЗ

6 вание санации водоводап
К параметру чены
проекгньгх работ,

приведенному
в пунrге l

таблицы 3.3

п кга 28 НЗ

0,7

7 Проекгирование водовода с расходом
до 300 (трехсот) кубическlл<  метров /  час

воды

К параметрам

цены проекгных

работ,
иведенным

8 Проекrирование мероприятий для предупреждения

повышения давления в водоводе при гидравлических

ударах

l. Проекгирование водовода при надземной прокJIадке

длиной более 50 (пятидесяти) метров и высотой

эстакадного участка и (или) опор более l (олного)

метра с yreтoм расхода воды, приведенною

в пуЕкгах l  3 таблицы З.3 пункта 28 I !_

0,8

1,1
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Ns

пlп
Наименование факгорц влияющего на трудоемкость

проекгирования

Значение

коэффициента
Примечание

l 2 3 4

в таблице 3.3

пункга 28 НЗ
9 Проекгирование каждой последующей камеры

с одинаковыми проектными решениями в предел,rх

одного участка водовода
0,3

К параметрам

цены проекгных

работ,
приведенным
впункгах4б

таблицы 3.3

пункта 28 НЗ

Примечание:
l. Корректирующие козффициенты, установленные в пункгах 4.14.3 таблицы 3.3.1

настоящею пункта НЗ, применяются к цене на проектные работы для yracтKa водовода,

проходящего по застроенной территории.

30. Параметры цень]  проектных работ для стоительства сооружения

водоподготовки приведень1 в таблице 3.4 настоящего пункта Нз.

Таблица 3.4

Ns

п/п
наименование объекта

Граничы
интермлов

яатурального
показателя

Параметры цены
проекгньж работ,

тысяч рублей
((а ) ((в)

1 2 з 4 6

l Станция
микрофильтрачии,

производительностью

тысяч кубических
метров /  сугки

от l до l0
вкJIючительно

267,2 92,087

тысяч кубических
метров /  сугки

от l0до l00
вкJIючительно

957,7 23,0з7

тысяч кубических
метров /  с} тки

от l00 до 800

вкJIючительно
2686,9 5,745

станция осветления

и обесцвечивания воды,

производительностью

тысяч кубических
метров /  сlтки

от l до l0
вкJIючительно

8з7,849

тысяч кубических
метров /  сугки

от l0 до l00
вкJIючительно

8992,0 48,239

тысяч кубических
метров /  сугки

от l00 до 400
вкл} очительно

l3302,7 5,| з2

J Станция очистки воды

для хозяйственнопитьевых

целей,
производительностью

тысяч кубических
метров /  сутки

2557,l 566,833

тысяч кубических
метров /  сутки

от l0до l00
включительно

б l 39,9 208,553

тысяч кубических
метров /  срки

от l00 до 800

включительно
25746,7 l2,485

4 Станция обезжелезимния
подземньtх вод,

производительностью

тысяч кубических
метров /  срки

от 1,6 до l0
включительно

946.8 206,976

тысяч кубических
метров /  срки

от l0 до l00
включительно

l604,4 | 4| ,2| 6

тысяч кубических
метров /  с} тки

от 1,6 до l0
включительно

5938,8 l 58,888

Наryральный
показатель < < X> l

объекга

5

2. l095,9

от 1,6до l0
вкJIючительно

5.
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} lъ

п/п
наименование объекта

Наryральный
покщатель < < Xl>

объекта

Границы
интервалов

натурального

показателя

Параметры цены
проектньо<  работ,

тысяч рублей
((а)) ((в)

l 3 4 5 6

Станция реагентною
умягчения подземньrх вод,

производrrгельностью

тысяч кубических
метров /  срки от l0до l00

включительно
6486,l l04,l 58

6 Станция обесфторивания

воды,

производrгельностью

тысяч кубических
метров /  срки

от 1,6 до 3,2

включительно
l з65,6 ззз,з25

тысяч кубических
метров /  сугки

от 3,2 до l0
вкJIючительно

2з50,0 25,700

тысяч кубических
ме,гров /  срки

от l0 до 30

вкJlючительно
24з5,0 17,200

Станция фторирвания
воды,

производrrгельностью

тысяч кубических
метров /  сугки

от 1,6 до З,2

вкJIючительно
244,6 38.576

тысяч кубических
метров /  сугки

от 3,2 до l0
включительно

з l3,0 17,z01

тысяч кубических
ме,тров /  сlтки

от l0 до 100

вкJIючительно
446,0 3,90l

тысяч кубических
метров /  слки

от l00 до 400

вкJIючительно
7z0,8 1, 153

8 станция обессолимния,
опреснения воды,

производительностью

кубических
ме,гров /  сугки

от 250 до 2000

вкJIючительно
719,| l,05з

кубических
метров /  сугки

от 2000 до 14000

вкJIючительно
l67l,l 0,577

9 тысяч кубических
метров /  сцки

от 1,6 до 3,2

вкJIючительно
3309,9 l0z,з29

тысяч кубпческих
метров /  с} тки

от 3,2 до l0
включительно

зз62,7 85,829

тысяч кубических
метров /  сугки

от l0 до 100

вкJIючительно
з75з,2 46,779

тысяч кубических
метров /  сутки

от l 00 до 400

вкJIючительно
6425,8 20,053

l0. Ставция озонирования

природных вод,

производI fгельностью

килограмм/час

озона

от 1,6 до 12

вкJIючительно
l l360,7 559,360

килограмм/час
озона

от 12 до 96

вкJlючительно
l7588,4 40.385

килограмм/час
озона

от 96 до 384

вкJIючительно
2| lзз,2 3,460

ll. станция очистки
промывной воды,

производительностью

кубических
метров /  сlтки

от l60 до 20000

вкJIючительно
z85,9 0,570

кубических
метров /  сугки

от 20000 до 80000

включительно
5005,9 0,334

| z, Станция обеззараживания

питьевьж вод,

производительностью

кубических
метров/час

от 50 до l50
вкJIючительно

8,2 2,760

кубических
метров/час

от l50 до l000
вкJIючительно

1л1 ) 1,200

кфическях
метров/час

от l000 до 8000

вкJIючительно
l2l9,2 0,22з

2

7.

Стаrrция стабилизационной
обработки воды,

производительностью



| 7

J,(b

п/п
наименование объекта

Наryральный
показатель < Х> >

объекга

Границы
интервrlлов

нат} рального
показателя

Параметры чены
проеюньrх работ,

тысяч рублей
((а)) ((в)

1 z 3 4 5 6

Станция

ультрафильтрачии,
производительностью

тысяч кубических
метров /  сутки

от 1,6 до l0
вкJIючительно

l02l,6 | 96,224

тысяч кубических
метров /  срки

от l0 до l00
вкJIючительно

2l 00,5 88,з34

тысяч кубических
метров /  сцки

от l00 до 300

вк.лючительно
6831,6 4| ,02з

Примечание:
l. Парамстрами цены проекгньн работ, приведенными в таблице 3,4 настоящего пункга

НЗ, учтены работы по проекгированию:

 станций водоподготовки на земельньD( )ластках с коэффичиентом застойки до 0,5;

 земляных работ, конструкгивных и архитектурных решений по зданию станции,

вкJIючая основные производственные помещения для размещения оборудования, операторные

и санитарно_бытовые помещения сотрудников;

 станции водоподютовки с качеством воды из источника водоснабжения с l (одним)

показателем, определяющиМ мчествО питьевой воды, но не соотвfiствующим действующим

гигиеническим нормативам;

 монтажа основного технологического оборудования станции водоподготовки

с применением микропроцессорных контолеров и реryлируемым электроприводом;

 сетей инже"ер"оrеiнического обеспечения (далее  ИТО) станчии: элекгроснабжения,

освещения, заземления и молниезащиты; отопления и вентиляции; водоснабжения, включая

пожарное; водоотведсния; локмьной автоматики; телефонной и диспетчерской связи;

ралиофикаuии; пожарной сигнztлизации, автоматических установок пожаротушения

с использованием воды, оповещения о пожаре, чрезвычайньн ситуация,( и управления эвакуацией,

2. Парамеграми цены проекtньrх работ, приведенными в таблице 3,4 настоящего пункга

НЗ, не уlтены работы по проекгированию:

 зданий насосных станций второго подъема;

 сооружений по обработке и скJIадиромнию осадка;

 дренака под станциями водоподготовки;

 наружных сетей ИТо станций водоподготовки;

 станций водоподготовки малой производительности;

констУктиВнЬD(иархитект} рньжрешенийдлястоиТельстВаподсобных,
администативньв и вспомогательных помещений станций;

 ограждения;

 водозаборньтх сооружений из подземных и (или) поверхностньтх источников, втом числе

водозаборов для нужд станций водоподготовки.

3. Стоимость проектных работ на комплексы определяется суммированием стоимостей

кая< дой станции с технологией водоподготовки, определенньн по соответствующим параметам

цены, приведенным в таблице 3.4 настояцею пунrга Нз. В слрае формирования комплекса

в одном здании стоимость проектных работ определяется по параметрам цены соответствующих

станций с технологией водоподготовки, приведенным в таблице 3.4 насюящего пункга НЗ,

с применением корректируюЩих коэффичиентов на объединенные или сблокированные здания

и соорркения согласно п)нкгу l70 Методики J',l! 707lпр.

4. Парамегра"" ц"ri, проектных работ, приведенными в пункг,ж 3, 4, б табличы 3,4

настоящего пркга Нз, учтены работы по проекгированию станции водоподютовки

с технологическим процессом очисткл с применевием до З (трех) видов реаг€нтов вкJIючительно,

l3.
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5. Парамеграми цены проектных работ, приведенными в пункте 9 таблицы 3.4 настоящею
пункrа НЗ, уlтены работы по проектированию станции с техноломческим процессом стабилизации
с применением 4 (чегырех) видов реагентов и ингибиторов вклюqительно,

6, Параметрами цены проектных работ, приведенными в пункте l2 таблицы 3.4 настоящеm
пункга НЗ, не учтены работы по проектированию систем защиты персонала и окружающей среды
от действий хJIора при авариях: систем очистки воздуха от xJlopa систем защитной водяной завесы.
специальньж организационнотехническлх мероприятий и техническrх средств для безопасной
эксплуатации станции.

7. Параметрами цены проектных работ, приведенными в пункте l3 таблицы 3.4 настоящею
пункга НЗ, не уlтены работы по проекгированию компрессорноЙ или вак)ryмноЙ станции.

3l.Корректирующие коэффициенты, применяемые
проектных работ, приведенным в таблице 3.4 пункта
в таблице 3.4.1 настоящего пункта НЗ.

к параметрам цень1

30 НЗ, приведены

Таблица 3.4.1

Ns

п/п

Наименование факгора, влияющего на трудоемкость
проекгирования

Значение
коэффициента

Примечание

l 2 3 4

l Проекгирование станции водоподготовки на земельных

rIастках с коэффициентом застройки свыше 0,5

вкJIючительно

l 2
К параме,трам

цены
проектньн

работ,
приведевным
в таблице 3.4

пункга 30 НЗ

2 Проекгирование станции водоподготовки
при источнике водоснабжения с пок&tателями,

определяющими мчество питьевой воды,

но не соответствующими действующим гигиеническим
нормативам, показателей:

2.| при наличии до 2 (двух) включительно 1,2

2.2 при нziличии свыше 2 (дв} х) 1.4

3 Проектирование станции водоподготовки

с технологическим процессом очистки с применением

свыше 3 (трех) видов реаг€нтов, за каждый

дополнительный вид реаrента: l,03

К параметрам

цены
проекгньtх

работ,
приведенным

в пункгах 3, 4, б

таблицы 3.4
пункга 30 НЗ

4 Проекгирование станции с технологическим процессом
стабилизации с применением менее 4 (четырех) видов

реагентов и ингибиторов

К параметрам

цены
проекгньн

работ,
приведенным

в пlнкге 9

таблицы 3.4

пункга З0 НЗ

4,1 с применением 3 (трех) видов реагентов и ингибиторов 0,8

4.z с применением 2 (двух) видов реагентов и ингибиторов 0,б4

4.з с применением l (одного) вида реагентов
и ингибrгоров 0,5l

32. Параметры цены проекгньж работ для строительства здания насосной

станции приведен в таблице 3.5 настоящего rrункга Нз.
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Таблица 3.5

м
п/п

наименование объекта
Натурмьный

показатель кх>
объекга

Границы
интервалов

патур,rльного
покzвателя

Парамсгры цены
проекгных работ,

тысяч рфлей
((а )) ((в )

l 2 J 4 5 6

l здание насосной станции
второго подъема' подкачки

или систем оборотного
водоснабжения,

производительностью

тысяч кубических
ме,гров /  час

от3до20
вкJIючительно

3235,8 б12,655

тысяч кубических
метров /  час

от 20 до 80

вкJIючительно
з2з5,9 612,650

Примечание:
l. Параметрами цены проекmых работ, приведенными в таблице 3.5 настоящего пункга

НЗ, уlтены работы по проекгированию:

 земляных, конструкгивных и архитекгурных решений для строительства здания

насосной станции, вкJIючая основные пропзводственные помещения для размещения оборудования

и операторной;

 наземной насосной станции с заглубление до 1,5 (полlтора) метров вкJIючительно;

 монтажа основного технологического оборудования с реryлируемым элекгроприводом;

 систем ИТО насосной станции: элекгроснабжения, освещения, заземлени,

и молниезащиты; отопления и вентиляции; водоснабжения, вкпючая пожарное; водоотведения;

локмьной автоматики, в том числе с применением микропроцессорных контроллеров; телефонной

и диспетчерской связи; радиофикации; пожарной сигнализации, автоматических установок
пожароryшения с использованием воды, оповещения о пожаре, чрезвычайньtх сиryациях

и управления эвакуацией.

2. Параметрами цены проектньrх работ, приведенными в таблице 3.5 настоящего пункга

НЗ, не 1чтены работы по проекгированию:

 сооружений водоподютовки, сооруlкений резервуара для воды;

 соору,lкений по обработке и складированию осадм;

 дренzDка под пасосной станцией;

 сетей ИТО насосной станции;

 конструктивньн и архитекryрньtх решений для строительства подсобных,

администативньIх и вспомогательных помещений насосной станции;

 ограхцен} rя;

 водозаборньrх сооружений из подземных и (или) поверхностньD( источников,

в том числе, водозаборов для нужд насосной станции.

3. Стоимость проекгирования насосных станций определяется по параметрам цены

проекгных работ, приведенным в таблице 3.5 настояцего пункга НЗ, исходя

из производительности всех устанавливаемых рабочкх насосов в составе станции независимО

от количества их групп.

33. Корректирующие коэффициенты, применяемые

проекгных работ, приведенным в таблице 3.5 пункта
в таблице 3.5.1 настоящего пункта НЗ.

к параметрам цены
З2 НЗ, приведены

Таблица 3.5.1

Ns

п/п

Наименование фактора, влияющего на трудоемкость
проекгирования

Значение

коэффичиента
Примечание

I 2 з 4

Проекгирование здания насосной

во взрывозащищенном исполнении
станuии l l

К параметрам

цены проекгных
l.
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Nр

п/п

Наименование фактор4 влияющего на трудоемкость
ван ия

Значение

коэффициента
Примечание

l z 3 4

2 Проекгирование зданиJr насосной станции

с заглублением машинного зала, метров:
работ,

приведенным

в таблице 3.5

пункга 32 НЗ
2.| от 1,5 (пол} тора) до 3 (трех) 1,1

2.z на каждые посл щие l 5 полто а загл ения 0,1

з Проекгирование здания насосной станции,

не оборудованного средствами автоматизации

вня

0,85

4 Проекгирование здания насосной станции,

оборудованною насосными агрегатами

без реryлир овки частоты врацения двигателей

0,92

34. Параметры цены проекгных работ для строительства сооружения

резервуара для воды, сооружения водонапорной башни приведены в таблице 3.6

настоящего пункта Нз.

Таблица 3.6

Ns

п/п
наименование объекта

Натуральный
показатель < < Х>

объекта

Границы
интермлов

натурztльного

показателя

Парамегры чены
проекгньгх работ,

тысяч рублей
((а )) ((в))

l z з 4 5 6

Сооружение резервуара
для воды

тысяча кубических
метров

от 0,1 до 1

вкJlючительно
зб 6 580,6l0

тысяча кубических
метров

отlдо20
вкJIючительно

5| 6,2 l01,0l0

тысяча кфических
метров

от 20 до 80

вкпючительно
Iz22,6 65,б90

z Сооруlкение
водонапорной башни

с металлическим баком

и стволом из сборных

железобетонных
элементов с высотой

опоры l8 (восемнадцать)

метров

объект
до 50 (пятидесяти)

кубических метров

вкJIючительно

6| 2,9

кубический ме,гр
от 50 до 300

вкJIючительно
49l,8 z,42l

кубический метр
от 300 до 1000

вкJIючительно
784.з 1,,446

Примечание:
l. Параметрами цены проекгньгх работ, приведенными в таблице 3.6 настоящего пункга

нз, у.rтены работы по проектированию:

 земляных работ для строительства соорркений;

 констр} ктивных и архитекDФных решениЙ для строительства соор} 'кении

для хранения воды объекгов водоснабжения;

систем Ито сооружений: заземления и молниезащиты; вентиляции; водоснабжения.

2. Параметрами цены проекгньгх работ, приведенными в таблице З,б настоящего пункга

НЗ, не уlтены работы по проектированию:

 соорркений водоподютовки, насосньжстанций;

 соору,lкений по обработке и складированию осадка;

 дренажа под соор} хением;

 соору;кений отвода поверхностного стока;

l.



21

 ограждения;

 сетей ИТО соорутсений;

 водозаборньж сооружений из подземных и (или) поверхностньD( источников.
3. Параметрами цены проекгных работ, приведенными в пункте l таблицы 3.6 настоящего

пункга НЗ, 1^ lтены работы по проекгированию сооружений рgзервуара для воды со встоенными
и (или) сблокированными камерами филь,тровпоглотителей.

4. Параметрами цены проектньгх работ, приведенными в пунюе 2 таблицы 3.6 настоящеm
пункта НЗ, учтены работы по проектированию соорукений водонапорных башен

с использомнием типовых решений металлического бам и ствола из сборньв железобетонных

элементов с высотой опоры l8 (восемнадцать) метов вкJIючительно.

35.Корректирующие коэффициенты, применяемые
проектных работ, приведенным в таблице З.6 пункта
в таблице з.6. l .

к параметрам цены
34 НЗ, приведены

Таблица 3.6.1

Ns

пJп

Наименование фактора, влияющего на трудоемкость
проектирования

Значение
коэффициента

Примечание

l z з 4

l резервуара

фильтров

Проекгирование в составе соор),rкения

для воды отдельно стоящей камеры

поглотителей
l,)

К парамстрам

цены проектных

работ,
приведенным

в пункге l
таблицы 3.6

пункга 34 НЗ
2 Проекгирование соор} aкения водонапорной башни

со стволом из сборных железобетонных элементов

с высотой опоры менее l8 (восемналuати) метров:
К параметрам

цены проектных

работ,
приведенным

в пункге 2

таблицы 3.б

пункга 34 НЗ

на кФкдые б (шесть) метров ствола 0,87

Проекгирование соорукения водонапорной башни
со стволом из сборных железобетонных элементов

с высотой опоры более l8 (восемналчати) мегров:

на каждые б (шесть) метров ствола 1,1 5

Проектирование соорркения водонапорной башни:

со стволом из кирпичной кJIадки или из монолитного
железобетона

0.85

с метмлическил, стволом 0.8

З6. Параметры цены проектных работ для стоительства вентиляторной

градирни приведены в таблице З.7 настоящего пункта.

Таблица З.7

Ns

п/п
наименование объекга

Наryральный
показатель

кХ>  объекга

Границы интервмов
нат)Фального

показателя

Параметры цены
проекгньтх работ,

тысяч рублей
((а)) ((в)

l 2 з 4 5 6

Вентиляторная градирня,

с площадью секции объект
до lб (шестнадцати)

квадратньп метров
RКJIЮЧИТеЛЬНО

з804.1

J.

4.

l.

I
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Ns

п/п
наименование объекга

Наryральный
показатель

< Х>  объекга

Границы интервiцов
натурального

показателя

Парамегры цены
проекгных работ,

тысяч рублей
((а) (в ))

l z з 4 5 6

квадратный

метр

от lбдо l92
вкJlючительно

з7з0,6 4,59l

квадратный

мет
от | 92 до 324
вкJIючительно

4076,2 2,79l

Примечание:
l. Параметрами цены проекгных работ, приведенными в таблице 3.7 настоящего пункга

НЗ, уlтены работы по прекгированию:

 земляных работ для строительства градирен;

 конструктивньж и архrrгекгурных решений для стоительства вентиляторных градирен

с одной секцией, вкJIючarя работы по гидроизоляции и антикоррозийной защите;

 монтarка основного технологического оборудования;

 систем ИТО сооружения: электоснабжения, освещения, заземления и молнисзащиты;

локальной автоматики вентиляторной установки.
2. Парамеграми цены проекгньж работ, приведенными в таблице 3.7 настоящею пункта

НЗ, не ртены работы по проектированию:

 сооруlкений водоподmтовки, сооружений резервуара для воды, насосных станций;

 сооружений по обработке и скJIадиромнию осадка;

 дренажа под сооружением;

 сетей ИТО сооружения;

 водозаборньж соорутсений из подземньж и (или) поверхностньD( источников.

37. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены

проектных работ таблицы, приведенным в таблице 3.7 пункта 36 нз, приведены

в таблице 3.7.1 настоящего пункта НЗ.

Таблица 3.7.1

Ns

п/п

Значение
коэффиuиента

Примечание

l 2 з 4

Проекгирование вентиляторной

с высоковольтными двигателями

градирни
l,z

К параметрам

цены проектных

работ,
приведенным

в таблицы 3.7

пункга 36 НЗ

z Проекгирование второй и последующих секций одной

вентиляторной градирни 0,1

38. Параметры цены проектных работ дlIя стоительства сооружения

по сryщению осадка приведены в таблице 3.8 настоящего rryнкта Нз.

Наименование фактора, влияющего на трудоемкость
проектирования

l.
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Таблица 3.8

л9

п/п
наименование объеrга

Наryральный
показатель < < Х> >

объекга

Границы
интермлов

натурального

показателя

Парамегры цены
проекгпьн работ,

тысяч рублей
((а)) ((в ))

l z 3 4 5 6

l Соорркение по сryщению осадка

сооружений водоподготовки,

производrгельностью
по исходному осадку

кубических
метров /  сугки

от 20 до 80

вкJIючительно
665,2 7,600

кфических
ме,гров /  срки

от 80 до 160

вкJIючительно
906,4 4,585

кфических
метров /  сугки

от 160 до 320

вкJIючительно
l268,0 , 1?ý

кфических
метров /  срки

от 320 до 1000

вкпючительно
l б48,8 !,l35

Примечание:
l. Параметрами цены проекгньж работ, приведенными в таблице 3.8 настоящего пункга

НЗ, учтены работы по проекгированию:

 земляных работ для с,гроительства соор} ,жений;

 конструстивных и архитекгурных решений по сооружению, вкJIючм основные

производственные помещения для размещения оборудования, операторные;

 монтажаосновноготехнологическогооборудования;

 систем Ито сооружения: элекгроснабжения, освещения, заземления и молниезащиты;

отопления и вентиляции; водоснабжения, вкJIючая пожарное; водоотведения; локальной

автоматики, в том числе с примененпем микропроцессорных контоллеров; телефонной

и диспетчерской связи; радиофикации; пожарной сигнализации, автоматических установок

пожаротушения с использованием воды, оповещения о пожаре, чрезвычайньж ситуациях

и управления эвакуацией.

2. Параметрами цены проектньгх работ, приведенными в таблице 3.8 настоящего пlпкта

НЗ, не 1чтены работы по проекгированию:

 сооружений водоподготовки, зданий насосных станций;

 соорукений механического обезвоживания и скJIадирования осадка;

 дренФка под соор} rкениями;

 сетей ИТО сооружений;

 конструктивных и архитект} ?ньtх решений для стоительства подсобных,

административньIх и вспомогательных помещений соорутсений;

 ограждения;

 водозаборньrх сооруlкений из подземньгх и (или) поверхностньD( источников, в том числе

водозаборов для tгркд сооружения.

39. Параметры цены проектных работ для строительства сооружения

водоподготовки малой производительности приведены в таблице 3.9 настоящего

пункта НЗ.

Таблица 3.9

N9

п/п
наименование объекта

Натуральный
показатель < й> >

объекга

Границы
интервалов

нат} ?чцьного
покlвателя

Параме,тры цены
проекгных работ,

тысяч рфлей
(а> (( в))

l z 4 ) 6

t кфических
метров /  срки

от l0 до l00
вкJIючительно

l l55,2 3,549

з
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п/л
наименование объекта

Натуральный
показатель кх>

объекта

Границы
интервzIлов

натурального

показателя

Параметры цены
проекгньгх работ,

тысяч рублей
((а ) ((в )

l 2 , 4 5 6

Станция очистки воды

JUIя хозяйственнопитьевых

целей, производительностью

кфических
метров /  сlтки

от l00 до 1000

вкJIючительно
l406,з 1,038

2 кфических
метров /  сутки

от l0до l00
вкJIючительно

111 1 0,520

кубических
метров /  сугки

от l00 до 1000

вкJIючительно
80l ,0 0,282

з кубических
метров /  сугки

от l0 до l00
вкJIючительно

1023,4 1,102

кубических
метров /  сугки

от l00 до 1000

вкJIкrчительно
l064,6 0,690

Станция фторирования воды,
производительностью

кубических
метров /  сугки

82,0 0,200

кубических
метров /  сlтки

от l00 до 1000

вкJIючительно
85,0 0,170

Примечание:
l. Парамеграми цены проекгньн работ, приведенными в таблице 3.9 настоящего пункта

НЗ, учтены работы по проекгированию блочномодульной станции малой производительности
на открытой площадке или монта] к станции в готовом здании (сооружении) в составе:

 земляных работ для строительства станции на открытой площадке;

 конструктивньж и архитекгурных решений по станции;

 монтажа основного технологического оборудования станции водоподготовки;

 систем ИТО станции: элекгроснабжения, зд} емления и молниезащиты; вентиляции;

водоснабжения; водоотведения; локальной автоматики.

2. Параметрами цены проектньrх работ, приведенными в таблнце 3.9 настоящего пункга
НЗ, не учтены работы по проектированию:

 зданий насосной станции второю подъемq зданий насосной станции перекачки

очищенньж сточных вод и подачи сточньж вод на сооружения;

 соор} rкениЙ глубокой доочистки;
 сооружений по обработке и складированию осадка, накопителей сточньж вод, выI ryсков

очищенных сточных вод;

 дренФка под станцией;

 сетей ИТО станции;

 соор} хений рсзервуаров, водонапорных башен;

 водозаборньв сооружениЙ из подземньж и (или) поверхностньD( источников, втом числе
водозаборов для нужд сооруже} rия.

станция обезжелезивания воды.

производительностью

Станция обесфторивания воды,
производительностью

4. от l0 до l00
вкJIючительно

40. Параметры цены проектных работ для строительства канализационного
коJuIекгора с сооружениями на нем приведены в таблице 3.10 настоящего rryнкга Нз.
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Таблица 3.10

Ns
п/п

наименование объекга
Наryральный

показатель < < ] { > >

объекга

Границы
интеркrлов

нат)Фального

показателя

Параметры цены
проекгньж работ,

тысяч рублей
((в))

l 2 J .1 5 6

Канализационный коллекrор
с сооружениями на нем,
пропускной способностью

до 500 (пятисот) кфических
метров /  час вкJIючительно
и длиной

от l0 до 30
вкJIючительно

28l5,7 283,0l б

километр
от 30 до 100

вкJIючительно
28l 6.0 283,006

Канализационный коллекгор
с сооружениями на нем
пропускной способностью,
от 500 (пятисот)

до З000 (трех тысяч)
кубических метров /  час
вкJtючительно и длиной

километр
от l0 до 30

вкJIючительно
6030,7 б l 8,30l

километр
от 30 до 100

вкJlючительно
603 l,3 бl8,28l

з Канализационный коллекгор
с соорркениямя на нем
пропускной способностью,
от З000 (трех тысяч)

до 10000 (десяти тысяч)
кубических метров /  час

вкJIючительно и длиной

километр
от l0 до 30

вкJIючительно
8l 88,2 952,749

километр
от 30 до l00

вкJIючительно
8l 88,5 952,7з9

4 .I [юкер, диаметом
свыше 700 (семисот)
миллиметров и длиной

метр
от l00 до l500
вкJIючительно

369,7 5,840

5 Рассеивающий выпуск
очищенньD( сточньж водl

диаметром
до 800 (восьмисот)
миллиметов вкJIючительно
и длиной

метр
от 300 до 1500

вкJIючительно
| 27 | ,0 0,950

| lleтp
от l500 до 3000
вкJIючительно

l862,0 0,55б

6 Рассеивающий выпуск
очищенньrх сточных вод,

диаметом
свыше 800 (восьмисот)
миллиметров и длиной

метр
от 300 до l500
вкJ,Iючительно

l832,0 1,1l4

мет от l500 до 3000
вкJlючительно

25l 6,0 0,658

7 Глубоководный выпуск,

диаметром

до 800 (восьмисот)
миллиметов вкпючительно
и длиной

метр
от 500 до l000
вкJIючительно

251'9,2 1,499

мет от l000 до 3000
вкJIючительно

2904,2 1,1l4

8 Глубоководный выпуск,
диаметром
свыше 800 (восьмисот)
миллиметов и длиной

мет от 300 до l 500
вкJIючительно

з24з,| I ,995

ýleTp
от 1500 до 3000
вкJIючительно

3805,l l,433

9 Береговой
при расходе

выпуск, кубических
метров /  секунду

oT0,1до l
вкJIючительно

275,7 77,| | |

((а))

l.
километр

2.
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Ns

п/п

Наryральный
показатель < < X> r

объекта

Границы
интеркшов

натурального

покal:} ателя

Параметры цены
проекгных работ,

тысяч рублей
(в)

l 2 4 5 6

кубических
метров /  секунду

308,2 44,600

l0. сливная станция

с накопительной емкостью,
производительностью

объект

до l0
кубических
метров /  час

вкJIючительно

l94,5

кубических
метров /  час

от l0 до l00
вкJIючительно

42,0 | 5,252

Сооружение
с8егоплавильного rгункга,

производительностью

тысяч

кубических
метров /  срки

от 0,1 до l0
вкJIючительно

35 82.4 l90,564

Примечание:
l. Парамеграми цены проекгных работ, приведенными в п)лкгах 13 таблицы 3.10

настоящею пункга НЗ, у.lтены работы по проектированию с,lмотечньн канализационньн

коллекmров с соор)Dкениями на нrх (колодцы) в одну линию подземной или наземной прклалки

открытым способом по рельефУ местности с ярко вырфкеняыми укJIонами в составе земляных

работ, линейной части коллекторц трфопроводной арматlры, колодцев.

2. Парамеграми цены проектных работ, приведенными в пунктах 13 таблицы 3.10

настоящею пункга Нз, не )лтены работы по проекгированию:

 мостов, п} тепроводов, дюкеров, тоннелей;

 эксплуатационньD(автодорог;

 коллекторов, прокJIадываемьtх закрытым способом, вкJIючая переходы

под автомобильными и железнодорожными п} тями, переходы через водные преграды;

 камер, сооружаемых на канмизационньrх коллекторzlх;

 зданий насосных станций, очистных сооружений;

 врезок в действ} tощие коллекгоры диаметром 2 (лва) и более мегров;

 системтелемеханизации,диспетчеризации;

 трфопроводов для подогрева воды;

 снеюплавильньIх п)лкгов на канализационных коллекторах.

3. Стоимость проектирования канализационньж коллекгоров разного назначения

(мнализационньtх коллекторов производственных, бытовых и поверхностньн СтОЧНЬН ВОД,

напорньtх канализационньD( коллекгоров), с разными техническими характеристиками (пропускная

способность, диаметр, напор) и различными условиями строительстм (зас,гроенность территории,

прохождение трассы коллектора в исторической среде и (или) в зоне охраняемого природного

ландшафта) определяется с применением параметров цены, приведенньв в пункгах l  3

таблицы 3,l0 настоящею пункга НЗ, отдельно для каждого )ластка канализационного кОлЛеКТОРа.

4. Стоимость проектирования канализационных коллекгоров, прокладываемых 3аКРЫТЫМ

способом, определяется дополнительно по сметным нормативам, сведения о которых вкпючены

в ФРСН.
5. Парамеграми цены проекгных работ, приведенными в пункге 4 таблицы 3.10 шастоящего

пункга НЗ учтены работы по проектированию дюкеров, прокJIадываемьtх в таншее в одну линию,

в составе земляных работ, линейной части подводного трфопровода, берегоукрпленИЯ ДВУМЯ

типами (под водой и над водой), створньtх и опознамтельных навиI?ционныХ ЗНаКОВ В РаЙОНе

подводною перехода.

6. Параметрами цены проектньж работ, приведенными в пункге 4 таблицы 3.10 настоящего

пункга НЗ, не 1,.tтены работы по проектированию:

 дюкеров, прокJIадываемыхзакрытым способом;

наименование объекга

((а)

J

отlдо3
вкJIючительно

ll.
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 береювьж подземньIх камер дюкера.
7. Парамсграми цены проекгных работ, приведенными в п)лкгах 59 таблицы 3.10

настоящею пркга НЗ, не )цтены работы по проекгированию:

 мнirлизационных коллекторов от выпуска соорlжений коллекгора;

 зданий насосных станций, очистных соор} жений;

 системтелемеханизации,диспетчеризации.
8. Парамсграми цены проекгных работ, приведенными в пункгах 59 таблицы 3.10

настояIцего пункга Нз, не )лтены работы по разработке проекга нормативов допустимоm сброса
в водоемы.

9. Параметрами цены проекгных работ, приведенными в пункгах 5, б таблицы 3.10
настоящего пункта Нз, 5пlтены работы по проектированию рассеивающих выпусков для рек
и Водохранилищ при глубине установки рассеивающего оголовка до 20 (двадцати) метров в составе:
оголовка водовыпуска, крепления дна в районе оголовка, подводной части сбросного трубопровода,
створных и опознавательньD( навигационных знаков в районе выпуска.

l0. Парамеграми цены проектных работ, приведенными в пунктalх 7, 8 таблицы 3.10
настоящею пункга НЗ, у.tтены работы по проекгированию глфоководных выпусков для морей,
змивов, проливов при гrryбине установки оюловка от 20 (лвалчати) до 50 (пятидесяти) метров
вкJIючительно в составе оголовка водовыпуска, крепления дна в районе оюловка, подводной части
сбросного трубопровода, створньж и опознавательных навигационньж знаков в районе выпуска.

l l . Парамеграми цены проектных работ, приведенными в пункте 9 таблицы 3. l0 настоящего
ПУНЮа НЗ, УЧТены работы по проеtсгированию береювого затопленною или незатопленною
выпуска в составе оюловка водовыпуска, крепления дна в районе оголовк4 створных
и опознавательньв навигационных зЕаков в районе выпуска.

12. Парамстрами цены проекгных работ, привеленными в пункге l0 таблицы 3.10
настоящего пункга НЗ учтены работы по проектированию приемной сливной станции
с накопительной емкостью для приема стоков от ассенизационньв машин в составе:

 земляных работ, конструкгивных решений по станции;

 МеХаНИЧеСКОЙ Очисткл (решетки), встроенноЙ в накопительную емкость, удаJIением
обросов (мусора);

 погружного насоса для подачи стоков на сооружение (станцию) очистки;
 систем ИТО сооруженrrя:  элекгроснабжения, заземления и молниезащиты;

водоснабжения; локальной автоматики насоса.
l3. Параметрами цены проекгньtх работ, приведенными в пункге l0 таблицы 3.10

настоящею пункга НЗ, не } цтены работы по проектированию:

 канализационньн коллекгоров от сливной станции;

 очистных соор} жений;

 ограr(дения;

 линейных сооружений сети водоснабжения, обеспечивающих функчионирование
сливной станции.

14. Стоимость проектирования береговых камер, камер перекпючения, гашения напора,
перепадных, поворотных камер, соорркаемых на канilлизационных коллекгорltх, определяется
дополнительно по сметным нормативам, сведения о которых вкJIючены в ФРСН.

15, Парамеграми цены проектных работ, приведенными в пункге ll таблицы 3.10
настоящею пункга Нз, Учтены работы по проектированию соорркения снеюплавильного пункга
В СОСТаВе ЗеМЛЯНЬж работ, конструкгивных решений, монтФка технологического оборудования,
организации площадки для рчвмещения установки, систсм ИТО сооружения: водоснабжения;
водоотведения; электроснабжения, зzвемления и молниезащиты; локальной автоматики.

lб. Параметрами цены проектвьtх работ, приведенными в пункге ll таблицы 3.10
настоящеm пунrга НЗ, не Jлтены работы по проектированию площадки дпя скJIадиромния снега
площадью свыше l (одного) гектара и ограждения.
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41.Корректирующие коэффичиенты, применяемые
проектных работ, приведенным в таблице 3.10 пункга
в таблице 3.10.1 настоящего rryнкта НЗ.

к параметам цены
40 НЗ, приведены

Таблица 3.10.1
м
пlп

Наименование факгора, влияющего
на трудоемкость проекгирования

Значение

коэффициента
Примечание

l 2 J 4

l Проекгирование коллектора на пересеченном

рельефе местности с оврапtми
1,1z

К параме,трам

цены проекгных

работ,
приведенным

в пункrах l 3
таблицы 3.1 0

пункта 40 НЗ

2 Проектирование коллектора на местности
с абсолютными высотами над уровнем моря
свыше 500 (пятисот) метров (гористая

местность), на местности с перепадом высот
от 200 (лвцсот) ло 500 (пятисот) метров,
изрезанной балками и оврагами (сильно
пересеченный рельеф местности) или на очень
плоском рельефе с укJIоном менее 0,2 процента

| ,20

Проекгирование коллекгора при надземной

прокJIадке на эстакадном yracTKe длиной
свыше 50 (пятидесяти) метров и высотой
свыше l (олного) метра с )летом пропускной
способности, приведенной в пунктах lЗ
таблицы 3.10 пункга 40 НЗ

1,15

Проекгирование напорною мнализационною
коллекгора

0 8

5 Проекгиромние коллектора, по застроенной
территории:

5.1 для терр} rгории, свободной от существующих
объектов капитального строительств4 в том
числе действу,tощих или проектируемых иных
коммуникаций, процентов:

0 9

5.2 для территории с коэффичиентом застройки
от 30 (тридцати) ло 50 (пятидесяти)

вк.лючительно
1,2

5.з для территории с коэффициентом застройки
от 50 (пятидесяти) до 80 (восьмидесяти)

вкJIючительно
1,4

6 Пересечение проектируемым коллектором
с действующими или проектируемыми иными
коммуникациями, пересечений:

6.1 от 5 (пяти) до l0 (десяти) вкJIючительно l,05
6.2 свыше l0 (десяти) 1,1

7 Проектирование напорного пульпопровода 1,4
К параметрам

цены проектных

работ,
приведенным

впркгах14
таблицы 3.10
пункга 40 НЗ

8 Проекгирование канlцизационною коллектора

с сооружениями на нем, предназначенными

для транспортировки агрессивных сточных вод

l,05

9 Проектирование канzUIизационного коллектора

с соор)rкениями на нем, предназначенными

для транспортировки взрывоопасных сточных
вод

l,05

3.

4.
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Ne

п/п

Наименование факrора, влияющего
на трудоем кость проекгирования

Значение

коэффициента
Примечание

l z J 4

l0, Проекгирование подводной линейной части

коллекгора (далее  подводный трфопровод)
с мероприятиями против всплывания

1,15

К параметрам

цевы прекгных
работ,

приведенным
впункrах48
таблицы 3.10

пункга 40 НЗ

l l. Проектирование подводного трфопровола
глфиной менее 1,5 (полугора) метров l,05

I z. Проектирование параллельной прокJIадки

дюкеров по одной трассе с количеством

линий свыше 2 (дв} х) включительно:

К параметрам

цены проекгных

работ ,

приведенным
в пункге 4

таблицы 3.10

пункга 40 НЗ

за каждую послед} ,ющую линию 0,1 5

l3. Проектирование дюкера в условиях отсутствия

необходимости выполнения работ
по берегоукреплению

0,9

Проекгирование глубоководного выпуска

на реках, озерах, водохра нилищах
0 8

К параметрам

цены проекгных

работ,
приведенным
в пунктах 7, 8

таблицы 3.10

l5, Проектирование глубоководного выпуска

при глфине установки оюловка, метров:

l 5.1 до 20 (двадцати) включительно 0,8

l5.2 свыше 50 (пятидесяти) 1,3

l6. Проектирование сооружения снегоплавильного
пункга с площадкой для скJIадирования снега

площадью свыше l (одного) геfqqра

l з
К параметрам

цены проекгных

работ,
приведенным

в пункге 9

таблицы 3. l0
пункта 40 НЗ

| 1, Проекгирование площадки для скJIадирования

снег4 г€Iсгар:

l 7.1 площадью до l (олного) включительно 0,2

| 7.2 плоцадью свыше l (одного) 0,3

Примечание:
l. Корректирlтощие коэффицие} тты, установленные в пунrге 5 таблицы 3.10.1

настоящег0 пркга НЗ, применяются к цене на проекгные работы только для } ^ racтKa водовод4

проходящего по застроенной территории.

2. КорректирlTощий коэффициент, установленный в пункге 7 таблицы 3.10,1 пастоящею

пункта НЗ, не у{ итывает в составе проекгировання напорньн пульпопроводов соорркений

по промывке пульпопроводов и аварийных емкостей для опорожнения пульпопроводов.

3. Корректирующие коэффициенты, устаноыIенные в пункте l7 таблицы 3.10,l настоящего

пункга Нз, } .читывают стоимость подютовки проекгной и рабочей документации

для стоительства площадки для складирования снегц выполняемою вне комплекса работ
по проекгированию соорул(ения снегоплавильного пункта.

42, Параметры цены проектных работ дIя стоительства здания (сооружения)

канаJIизационной насосной станции и воздrходувной станции приведены в таблице

3.1 l настоящего пункта НЗ.

l4,
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Таблица 3.1l

Ns

п/п
наименование объекта

Натуральный
показатель < < Х> >

объекта

Границы
интерв: lлов

натурЕrльного

покд} ателя

Параметры цены
проектньrх работ,

тысяч рфлей
(а)) ((в )

2 J 4
l Здание канализационной

насосной станции
(далее  КНС),
производительностью

тысяч tqбических
метров /  час

от 1,2 до l0
вкJIючительно

1769,2 з86,255

тысяч кубических
ме,тров /  час

от l0 до 40
вкJIючительно

l799,8 з 83,l95

Возддолувная станция,
производительностью

тысяч кубических
метров /  час

от l0 до 50
вкJIючительно

lз44,9 9,0l з

тысяч кубических
метров /  час

от 50 до 300

вкJIючительно
l448,0 6,95l

Примечание:
l. Параметрами цены проектных работ, приведенными в таблице 3.1l настоящего пункга

НЗ, учтены работь! по проектированию:

 земляных работ для строительства КНС;
 констр} ,lfiивньIх и архитекгурных решений по КНС, вкJ,Iючая основные

производственные помещения для размещения оборудования, операторные;

 монтarка основного технологического оборудования с реryлируемым электроприводом;

 систем ИТО КНС: элекгроснабжения, освещения, заземления и молнисзащиты;
оmпления и вентиляции; водоснабжения, включая пожарное; водоотведения; локальной
автоматики, в том числе с применением микропроцессорных контоллеров; т€лефонной
и диспетчерской связи; радиофикации; пожарной сигнмизации, автоматических установок
пожаротушения с использованием воды, оповещения о пожаре, чрезвычайньж ситуациях
и управления эвакуацией.

2. Парамстрами цены проектных работ, приведенными в таблице 3.1l настоящего пункта
НЗ, не уlтены работы по проекгированию:

 очистных сооружений, отдельно стоящих соорукений резервуара для воды;

 дрен.r] ка под КНС;
 сетей ИТО KHCr
 конструктивньж и архитект)Фных решений для строительства подсобных,

административньв и вспомогательных помещений, планируемых к размешению в KHCi
 ограждения;

 водозаборов для нужд КНС.
3. Параметрами цены проектных работ, приведенными в пункте l таблицы 3.1 l настоящего

пункга НЗ, ylтeнa стоимость проекгирования КНС перекачки бытовых сточньD( вод
или неагрессивных и невзрывоопасньtх производственных сточньtх вод, размещенных в отдельно
стоящем здании, с глубиной заложения подводящего коллекгора от 4 (четырех) ло б (шести) метров
вкJIючительно, при его строительстве открытым способом.

4. Стоимость проектирования КНС по параметам цены проектных работ, приведенным
в пункте l таблицы 3.1l настоящего пункта НЗ, определяется исходя из максимальной часовой
суммарной производительности всех основньrх рабочшх насосов станции независимо
от количества их групп.

5. Параметрами цены проектных работ, приведенными в пункте 2 таблицы 3.1 l настоящего
пункта НЗ, учтена стоимость проекгирования воздtходувньгх станций, размещенных
в отдельно стоящем здании, включая соорркенllя (станции) по вторичному использованию тепла
сжатого возд} ха.

l 5 6

z,
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43.Корректирующие коэффициенты, применяемые
проектных работ, приведенным в таблице 3.11 пункта
в таблице 3,1 1.1 настоящего пункта нЗ.

к параметрам цены
42 НЗ приведены

Таблица 3.11,1
Ns

п/п

Наименование фактора, влияющего на трудоемкость
проектирования

Значение
коэффициекга

Примечание

l z J 4
l запоженияПроекгирование КНС с глубиной

подводящего коллектора, метров:

К параметрам

цены проектных

работ,
приведенным

в пункте l
таблицы 3.1 l
пункга 42 НЗ

до 4 (четырех) вкJIючительно 0.9

от б (шести) ло 7,5 (семи с половиной) вкJIючительно 1l
на кФкдые последующие 1,5 (полтора) Mcrpa
заглубления при глфине заложения коллектора
свыше 7,5 (семи с половиной) метров

0,1

2 Проекгирование КНС, строительство которьж будет
осуществляться опускным способом

1,2

3 Проекгирование КНС, перекачивающих агрессивные
сточные воды

| ,2

1 Проекгирование КНС,
взрывоопасные сточные воды

перекачивающих
ll

5 Проекгирование КНС, не оборудоваяньгх средствами
автоматизации

0.85

Проекгирование
агрегатами без

двигателей

КНС, оборулованных насосными

реryлировки частоты вращения 0,92

44. Параметры цены проекгных работ для строительства сооружения очистки
сточньIх вод, сооружения очистки воды дIя хозяйственнобытовых целей приведены
в таблице 3.12 настоящего пункта нз.

Таблица 3.12

Ns

п/п
наименование объекга

Наryральный
показатель < < Xr>

объекга

Границы
интервaмов

натурального

показатоля

Параметры цены
проектньн работ,

тысяч рфлей
(а)) (в)

l 2 J 4 5 6

I тысяч кубических
метров /  сутки

от 0,5 до l0
вкJIючительно

2764,0 29з,485

тысяч кубических
метров /  сlтки

от l0 до 400

вкJIючительно
5405,l ,о ,l7ý

тысяч кубическях
метров /  сlтки

от 400 до 1000

вкJIючительно
qб tq q l8,788

2 Сооружение для отделения
песка (песколовки) в сточных
водilх, производительностью

тысяч кубических
ме,гров /  сугки

от 0,5 до l0
вкJIючительно

l9l6,2 209,068

тысяч кубических
метров /  сугки

от l0 до 400

вк.пючительно
3 798,8 20,808

тысяч кубических
метров /  суrки

от 400 до l000
вкJIючительно

6978,0 l2,860

6.

Соорlакение

для предварительного
процеживания сточных
вод, производительностью
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Ns

п/п

Натуральный
показатель < й>

объекга

Граниuы
интервалов

натурального

показателя

Параметры цены
проекгньrх работ,

тысяч рублей
((а)) ((в))

l 2 J ч 5 6

3 Сооруrкение биологической
очистки городских сточных

вод, производительностью

тысяч кубических
метров /  срки

от 0,1 до 5

вкJIючительно
7921,5 l706,420

тысяч кубических
метров /  сугки

l5l5l,l 2б0,500

тысяч кубических
метров /  сутки

от 50 до 400

вкJIючительно
2з688,9 89,744

тысяч кубических
метров /  сlтки

от 400 до l 000

вкJIючительно
з4596,5 62,475

rl Сооружение для очистки

поверхностною стока

селитебньгх территорий

и площадок предприятий,

производительностью

тысяч кубических
метров /  сугки

от 0,1 до l
вкJIючительно

2772,0 222,49z

тысяч кубических
метров /  сугки

от l до4
вкJlючительно

28l 5,6 l78,892

тысяч кубических
метров /  сlтки

от 4 до l0
вкJIючительно

з048,1 l20.767

5 Сооружение нейтрализации

сточных вод по товарной

извести,

про изводительностью

тонн /  сугки отlдо20 2825,7 747,зlб

6 Соорlскение доочистки
сточных вод на фильтрах,
производительностью

тысяч кубических
метров /  сугки

от 0,5 до 5

вкJIючительно
| 349,2 299,689

тысяч кубических
метров /  сlтки

от5до50
вкJIючительно

zз87,9 91,949

тысяч кубических
метров /  с} тки

от 50 до 400

вкJlючительно
5 590,8 27,891

тысяч кубических
метров /  сугки

от 400 до 1000

вкJIючительно
| 0222,0 l6,3l з

7 Соорlя< ение для глфокой
очистки сточных вод,

производительностью

тысяч кубических
метров /  сцки

от 0,5 до l0
вкJlючительно

l358,l z35,56l

тысяч кубических
метров /  сугки

от l0 до 400

вкJIючительно
34l2,4 30,l з l

тысяч кубических
метров /  сугки

от 400 до l000
включительно

8849,2 l6,5з9

8 Сооруэкение термического

обессоливания сточньD( вод,

производrгельностью

кубических
ме,тров /  час

от 20 до 40

вкJIючительно
9084,0 22l,l50

кубических
мстров /  час

от 40 до l00
включительно

l52з0,0 б7,500

9 Соорlтсение для очистки

балластньгх вод,

производительностью

кубических
метров /  час

от 300 до l800
вкJIючительно

3888,4 6,827

кубических
метров /  час

от l800 до 3600

вкJlючительно
l0971,4 2,892

l0. Сооружение по

промывных
и о,тработанных

растворов,
п изводительностью

очистке
вод

моющих
кубических
метров /  час

от l00 до 2000

вкJIючительно
6854,l z,409

наименование объекга

от5до50
вкJlючительно

l
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Np

п/п
наименование объекга

Наryральный
показатель < < Xr>

объекrа

Параметры чены
проектньrх работ,

тысяч рублей
((а )) ((в))

l з 4 5 6

lI . Сооружение по очистке
подсланевых и льяльных вод,

производительностью

от 25 до 400

вкJIючительно
z576,9 9,7зz

12. Сооружение по очистке
промливневьж и подтоварньж

вод, производительностью

кфических
метров /  час

от 25 до 400

вкJIючительно
з l05,5 l 1,250

l3. Соорlя< ение очистки сточных
вод методом реагентной

флотации,
производительностью

кфических
метров /  час

от 50 до 800

вкJlючительно
| 921,9 z7,860

кфических
метров /  час

от 800 до 2000

вкJlючительно
95 l0,7 l8,374

l4 Сооружение доочистки
сточньIх вод методом

реагентной флотации,
производительностью

кубических
метров /  час

от 50 до 800
ВКJI IОЧИТеЛЬНО

l760,8 9,054

кубических
метров /  час

от 800 до 2000
вкJlючительно

3654,4 6,687

l5. Соорlяtение доочистки
сточных вод методом

озонирования,

производительностью

кфических
метров /  час

от l50 до 1000

вкJIючительно
6540,0 l,643

кубических
метров /  час

6992,0 1,19l

lб Сооружение по

нефтесодержащих

очистке
сточных

вод систем канализации

нефтеперерабатывающих

заводов механическим
методом,
производIлгельностью

кубических
метров /  час

от 750 до 1500

вкпючительно
7з26,5 20,865

кфических
метров /  час

от 1500 до 3000

вкJIючительно
l03 85,0 l8,826

17, Сооружение осветления

сточных вод, соорркение
очистки сточньж вод

от примесей нефтепродуктов,

производительностью

кубических
метров /  час

от 50 до 800

вкJIючительно
zз78,7 l,067

кубических
метров /  час

от 800 до 2000

вкJtючительно
зl l1,5 0.15l

l8. Сооружение обеззараживания

сточных вод,

производительностью

кубических
метров /  час

от 50 до 800

вкJIючительно
824,9 l,334

кубических
метров /  час

от 800 до 2000
вкJIючительно

l l98,5 0,867

Граничы
интервi} лов

натурального

покaвателя

z

кфических
ме,гров /  час

от 1000 до 2000

вкJIючительно

Примечание:
l. Параметрами цены проектньв работ, приведенными в таблице 3.12 настоящего пункта

НЗ, уlтены работы по проекгированию:

 очистных сооружений на земельных ylacTкax с коэффициентом застойки до 0,5;

 земляных работ, конструrстивньIх и архитекцФных решений по соор} rкению, вкJIючая

основные производственные помещения для размещения оборудования, операторные

и санитарнобытовые помещения сотрудников;

 монтажа основною технологического оборудования очистки сточньIх вод

с регулируемым электроприводом;

 систем ИТО сооружения: элеrгроснабжения, освещения, заземления и молниезащиты;

отопления и вентиляции; водоснабжения, вкJIючatя пожарное; водоотведения; локальной

автоматики, в том числе с применением микропроцессорных контроллеров; телефонной

и диспетчерской связи; ралиофикации; пожарной сигнilлизации, автоматических установок
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пожаротушения с использованием воды, оповещения о пожаре, чрезвьнайных ситуациях
и управления эвакуацией.

2. Параметрами цены проектньrх работ, приведенными в таблице 3.12 настоящею пункта
НЗ, не лтены работы по проекгированию:

 зданий насосных станций перекачки очищенных сточных вод и подачи сточньIх вод
на очистные сооружения;

 сооружений по обработке и скJIадировaлнию осадка, реагентного хозяйства;

 дрена)ка под соор} жениями;

 соорркений и сетей по организации хвостохранилищ, резервуаров, иловых площадоц
накопителей и прудов сооруrкений очистки сточных вод;

 р,ючет и угверждение проекта нормативов допустимого сброса в водоемы;

 линейных сооружений водоотведенRя, выпусков очищенньt( сточньD( вод;

 сетей ИТО сооружений, трфопроволов для подотева воды;

 станций очистки сточных вод малой производительности;

 конструктивньж и архитектл)ньtх решений для строительства подсобных,
аrlминистативньrх и вспомогательных помещений соорркений;

 ограждения;

 водозаборных соорркений из подземных и (или) поверхностньв источников,
водонапорных башен для н)rкд очистного сооружения.

3. Сmимость проектных работ комплексов очистки сточньн вод определяется
суммированием цен ка] кдого сооружения с технологией очистки соответствующей параметрам

цены, приведенным в таблице 3.12 настоящего пункга НЗ, и образ} ющl{ х этот комплекс. В сл1^ lае

формирования комплекса очистных сооружений в одном здании, стоимость проекгньпt работ
определяется по параметрам цены, соотвстств} ,ющих технологии очистки, приведенным в гI )лкгах
таблицы 3.12 настоящего пункта НЗ, с применением коррекгир} tощих коэффициентов
на объединенные или сблокированные здания и сооружения согласно пункry l70 Методики
Nе 707lпр.

4. Параметрами цены проектных работ, при8еденными в пунктaц 5, б таблицы 3.12
настоящею пункга НЗ, учтены работы по проектированию сооружений доочистки и глфокой
очистки с одноступенчатой фильтрацией.

45.Корректирующие коэффициенты, применяемые
проектных работ, приведенным в таблице 3.12 пункга
в таблице 3.12.1 настоящего гryнкга НЗ.

к параметрам цены
44 НЗ, приведены

Таблица 3.12.1
Наименование факгора, влияющего на трудоемкость

проекгирования
Значение

коэффициента
Примечание

l 3 4

l Проекгирование сооружения очистки сточных вод

на земельных )частмх с коэффициеrrгом застройки

свыше 0,5 вкJIючительно
1,2

К параметрам

цены проекгных

работ,
приведенным
в таблице 3,l2
пункга 44 НЗ

2 Проекгирование сооружения для очистки
поверхностною стока селитебных территорий

и площадок предприятий с организацией
послед} ,ющого сброса очищенньж сточньIх вод

в водоемы высшей, первой и второй категории

рыбохозяйственного нiвначения

1,5

К параметрам

цены проектных

работ,
приведенным

в пункге 4

Ns

п/п

2
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Ns

п/п

Наименование фактора' влияющего на трудоемкость
проекгирования

Значение

коэффициента
Примечание

l 2 J 4

таблицы 3. l2
пункrа 44 НЗ

Проекгированиесооружения доочистки и глубокой

очистки с Nlноюступенчатой фильтрацией

l 5

К параметрам

цены проектных

работ,
приведенным
в пункгм 6, 7

таблицы 3.12

пункга 44 НЗ

46. Параметры цены отдельных видов проектных работ дJIя с,Фоительства

сооружения для обработки осадка сточных вод приведены в таблице З.13 настоящего

I ryнкта НЗ.

Таблица З.13

лi
п/п

наименование объекта

Наryральный
показатель < Х> >

объекга

Границы
интервarлов

натурального

показателя

Параметры цены
проектньrх работ,

тысяч рфлей
((а )) (( в))

1 2 3 4 5 6

l Сооружение аэробной

стабилизации осадка,

производительностью

тысяч
кубических

метров /  сугки

от 10 до l00
вкJIючительно

807,9 8,972

тысяч

кубических
метров /  сlтки

от l00 до 400

вкJIючительно
| 42l,з 2,838

Сооружение механического
обезвоживания осaцка

сточных вод,

производrгельностью
по с} с(ому веществу

тонн /  сутки
отlдо50

вкJIючительно
зl19,7 l12,278

тонн /  сутки
от 50 до 200

вкJIючительно
8442,4 5,825

J Соорlжение по сжиганию
осадка сточньrх вод,

производительностью
по сиому веществу

тысяч тонн /  год
от l0 до 50

вкJIючительно
24647,5 597,050

4 Сооружение тепловой

дегельминтизации осадка,

производительностью
по сухому веществу

тонн /  час
от l0 до l00

вкJIючительно
65l.,7 l30,53з

5 Метантенки, объемом кубических
метов

от 1000 до 5000

вкJIючительно
l4zz,0 5,1l l

кубических
метов

от 5000 до l0000
включительно

l l465,0 з,l02

Примечание:
l. Параметрами цены проекгных работ, приведенными в таблице 3.1З вастоящего пункта

НЗ, не уrтены работы по проекгированию:

 зданий насосных станций перекачки очищенньrх сточньD( водJ иловых насосных

станций;

3.

2,
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 внугриплощадочньIх газопроводов, вн)лренних метанопроводов, трубопроводов
для подогрева воды;

 дренaDка под сооружениями;

 соор)жений хвостохранилищ, рgзервуаров, иловых площадоц накопителей и прудов
соор} rкений очистки сточньв вод;

 линейных сооружениЙ водоотведения, выпусков очищенных сточньп вод;

 сетей ИТО соорркений;

 констр} ктивньж и архитектурных решений для строительства подсобных,
администативньн и вспомогательных помещений сооружений;

 ограя(дения;

 водозаборньrх сооружений из подземных и (или) поверхностньн источников,
водонапорньtх башен для нужд сооружений.

2. Стоимость проектньIх работ комплексов обработки осадка сточньD( вод определяется
суi{ мированием цен каждого сооружения с технологией обработки осадка соответствующей
параметрам цены, приведенным в таблице 3.1з настоящег0 пункта Нз, и образующих этот комплекс.
В случае формирования комплекса обработки осадка сточных вод в одном здании стоимость
проекгньв работ определяется по параметам цены, соответствующих технологии обработки,
приведенным в пунктalх таблицы 3.13 настоящею пункга НЗ, с применением коррекгирующих
коэффициентов на объединенные или сблокированные здания и соорркения согласно пункгу 170

Методики ]ф 707lпр.

3. Параметрами цены проектных работ, приведенными в пункте l таблицы 3. l3 настоящего

пункга НЗ, не учтены работы по проектиромнию насосновоздуходувной станции, сооружений
по обработке стабилизированного осадм и его складированию.

4. Параметрами цены проектных работ, приведенными в пункге l таблицы 3.13 настоящего
пункга НЗ, rlтены работы по проекгированию заглфленного закрытоm емкостного сооружения
аэробной стабилизации осадка в составе азрационной системы переменной зоны, аэрационной
системы аэробной зоны, насосньж установок погружных рециркуляционных и опорожнения,
горизонтальной перемешивающей установки, аноксидных зон, анюробных зон, зон юротеноц
запорнореryлирующей арматуры.

5. Парамсграми цены проектных работ, приведенными в пункте 2 таблицы 3.13 настоящего
пркга НЗ, не rпены работы по проектированию установок приготовления реагентов, соор} Dкений

по угилизации обезвоженною осадка.

6. Параметрами цены проектных работ, приведенными в пункте 2 таблицы 3.13 настоящего

пункга НЗ, учтены работы по проекгированию сооружения механическою обезвоживания осадка
сточньIх вод в составе помещения выгрузки и основного технологического оборудования: станции
(установки) приготовления флокулянта, фильтрпресса, конвейера винтового горизонтального,

конвеЙера винтового накJIонного.

7. Параметрами цены проектных работ, приведенными в пункте 3 таблицы 3.1З настоящего

пункга НЗ, не } чтены работы по проекгированию сооружений по механическому обезвоживанию
осадка и ею предварительной сушке.

8. Параметрами цены проекгных работ, приведенными в пункге 3 таблицы 3.13 настоящею
пункга НЗ, уtтены работы по проектированию:

 узлов сжигания осадка, расположенных в здании;

 приемного отделения обезвоженною осадка;

 отделения сжигания с печами сжигания осадка в псевдоожиrкенном слое или другой
констукции и системой трфопроводов обвязки печей;

 отделения )пилнзации тепла;

 воздуходувной станции псевдоожюкения для подачи сжатого воздуха в печи;

 отделениярасходныхматериarлов;

 отделения технической воды, в составе: фильтров доочистки биологически очищенfiых

сточньIх вод с насосной станцией подачи и системой трфопроводов;
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 отделения химической водоподготовки, в составе: фильтров очистки воды, реагентного
хозяйства с бамми хранения, растворными и расходными баками и насосамидозаторами;

 здания насосной станции для подачи воды в систему котлаугилизатора и системой
трубопроводов;

 бункеранакопителя золы с устойством системы выгр)8ки золы;

 дымовых трф;
 системы дымоудаления с дымососами для подачи очищенных газовых выбросов

в дьiмовые трФы;

 рла нагрева очищенньIх гzвовых выбросов перед подачей в дымовые трубы;

 отделения пвоочистки в составе двух степеней очистки газов;

 систем ИТО сооружения: элекгроснабжения, освещения, зaвомления и молниезащиты;
кондиционирования, отопления и общеобменной вентиляции; водоснабжения, вкJIючая пожарное;
водоотведения; локальной автоматики, в том числе с применением микропроцессорных
контроллеров; телефонной и диспетчерской связи; радиофикации; пожарной сигнмизации,
автоматических установок пожарот} ,шения с использованием воды, оповещения о пожаре,
чрзвьгчайных ситуациях и управления )вакуацией.

9. Параметрами цены проекгньD( работ, приведенными в пункге 5 таблицы 3.13 настоящего
пункга НЗ, уrтены работы по проекгированию одной метантенки.

47. Корректирующие коэффициенты, применяемые
проектных работ, приведенным в таблице 3.13 пункта
в таблице 3.1З.l настоящего пункта НЗ.

к параметрам цены
46 НЗ, приведены

Таблица 3.13.1
Nq

п/п

Наименование факгора, влияющего на трудоемкость
проектирования

Значение

коэффициента
Примечание

l 2 3 4

l Проекгирование
осадка сточных
вкJIючительно

в составе
вод свыше

соорркения обработки

2 (двух) метантенков

К параметрам

цены проектных

работ,
приведенным

в пункге 5

таблицы 3.1 3

пункга 46 НЗ

первой метантенки 1,0

| .2 кФrцой последующей метантенки
0,5

48. Параметры цены проектных работ для строительства сооружений
хвостохранилища, резервуара, иловой площадки, накопителя, пруда сооружения
очистки сточных вод, сооружения очистки воды для хозяйственнобытовых целей
приведены в таблице 3.14 настоящего пункта НЗ.

Таблица 3.14

Nр

п/п
наименование объекга

Наryральный
показатель

кХ>  объеrга

Граничы
интервarлов

нат)Фaцьного

показателя

Параметры цены
проекгньп<  работ,

тысяч рфлей
((а)) ((в ))

I 2 3 4

l Сооруrкения резервуара

усреднителя, соорркения

резервуара_накопители,
аккумулирующего соорркения

кубический
метр

от 30 до 2000

вкJIючительно
lз7,2 0,з23

1.1

5 6
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]Ф

п/п
наименование объекга

Натурмьный
показатель

< Х>  объекга

Границы
интервмов

нат} рального

показателя

Параметры чены
проектньп<  работ,

тысяч рублей
((а)) (( BD

l 2 3 4 6

сточных
вод, емкостью

2 Сооружения иловой площадки,

резервуара. накопителя, пруда

сточньж вод. глубиной

до 5 (пяти) метров

с количеством секций

до 2 (двух) включительно
и емкостью

тысяча
кубических

метров

2з7,з з70,05l

тысяча
кубических

метров

от8до50
вкJlючительно

309l,5 1з,276

3

и емкостью

тысяча
кубических

метров

от l00 до 1000

вкJIючительно
45з6,7 | ,427

4 Сооружения иловой площадки,

резервуара, накопителя, пруда

сточных вод, глфиной
свыше 5 (пяти) метов
с количеством секций

до 2 (двух) вкJIючительно

и емкостью

тысяча
кфических

метров

от 200 до l500
вкJIючительно

464l,0 0.958

5 Сооруrкения иловой площадки,

резервуара. накопителя, пруда

сточных вол глубиной

свыше 5 (пяти) метров

с количеством секций

свыше 2 (лвlх) и емкостью

тысяча
кубических

метров

от 300 до l500
вкJIючительно

5979,7 0,855

6 Соорlжение хвостохранилища,

е] \ { костью

тысяча
кубических

метров

от 5000 до 50000

вкJIючительно
670l ,0 0,303

тысяча
кубических

метров

от 50000 до
l00000

вкJIючительно

965 l,0 0,244

тысяча
кубических

метров

от l0000 до
300000

вкJlючительно

2l451,0 0, l26

Примечание:
l. Стоимость проектных работ лля строительства сооружений хвостохранилищ,

р9зервуаров, иловых площадок, накопителей и прудов соор} aкений очистки сточньн вод,

сооружений очистки воды для хозяйственнобытовьж целей определяется по параметрам цень!,

приведенным в таблице 3.14 настоящего пункта Нз, с учетом категорий сложности инженерно

геологических условий района с,троительства:

простыеинженерно.геологическиеусловия'ВкJIючающиенtЦичиеск.ЦьньжпороД
и грунтов, содержащих слабосвязанньж мех< пу собой частицы глинистых или песчано_глинистых

пород (мягкие грунты)  I  категория сложности;

5

от 0,2 до 8

вкJIючительно

Сооружения иловой площадки,

резервуара. накопителя, пруда

сточных вол глфиной

до 5 (пяти) метов
с количеством секций

свыше 2 (двух)
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 средние инженерногеологические условllя с рiвнообразной толщиной осадочных
или изверженньп пород, наличием рыхJIообломочньж грунтов и мягких пород, резко отличающихся
по водонепроницаемости! н!lличием напорных вод и (или) сложною сильно пересеченного

рельефа  I I  категория сложвости;

 сложные июкенерногеологические условия, вкJIючающие комплекс осадочньш,
изверженньtх и метаморфическlтх пород с крутым падением пластов, с наличием зон дробления
пород, сильно просадочных и неустойчивых на сдвиг пород, в горной местности с сильно
пересеченным рельефом  I I I  категория сложности.

2. Параметрами цены проектньж работ, приведенными в таблице 3.14 настоящего пункта
НЗ, учтена стоимость проекгирования хвостохранилищ, рвервуаров, иловых площадоц
накопrтгелей и прудов соорукений очистки сточных вод, сооруя(ений очистки воды

для хозяйственнобытовых целей для инженерногеологических условий I I  категории сложности.
3. Параметрами цены проектных работ, приведенными в пункте l таблицы 3.14 настоящею

пункга НЗ, учтена стоимость проектирования подземных резервуаров накопления осадка полной

заводской готовности, вкJIючающего погрркной насос, комплекг внуФенних технологических

тубопроводов с запорной арматурой; поплавковый сигнализатор )Фовня,
4. Парамеграми цены проектньтх работ, приведенными в пунктах 25 таблицы 3.14

настоящею пункга НЗ, )лтена сmимость проектирования наземньIх шламонакопителей, иловых

прудов, биологических прудов с естественной и искусственной юрачией. прудовотстойников
ливневых вод, аварийных емкостей, буферных прудов, иловьtх площадок (включая мскадные)
на естественном или искусственном осномнии с дренФкем, земляньв емкостей, сопрягающих
соорlокений (выпусков, перепусков), противофильтационного экрана, дрен!Dка для иловьв
площадок на искусственном основании, крепления гребня дамб и откосов.

5. Параметрами цены проектных работ, приведенными в пунктах 25 таблицы 3.14

настоящего пункга НЗ, не )^ lтeнa стоимость проекгирвания сооружений иловьrх и дрена)кньн
насосных станций, запцтных мероприятий от подтопления и затопления прилегающих территорий,

сетей ИТо.
6. Параметрамп цены проектных работ, приведенными в пункте б таблицы 3. l4 настоящего

пункга НЗ, )лтена стоимость проектирования ограя(дающих соорускений хвостохран} лища
с крепле8ием откосов и дренФка и контольноизмерительной аппаратурой, электроосвещения,

распределительных пульпопроводов и лотков с сооружениями на них, подготовка

водохозяйственных расчетов.
7. При определении стоимости проекгирования иловьгх площадок, резервуаров,

накопrгелей и прудов сточных вод с количеством секций свыше 2 (двух) лля расчета по параметам
цены проектных работ, приведенным в пункгах 3 и 5 таблицы 3.14 пункта 48 НЗ, в качестве

натурмьного покiвателя принимается суммарная емкость всех секций, входящ} тх в сооружение.

8. Параметрами цены проектных работ, приведенными в пункте б таблицы 3.14 настоящего

пункга НЗ, не учтена стоимость проекгирования сооружений по отводу поверхностных вод

от хвостохранилищц водосбросных сооружений, противофильтрационньD( мероприятий,

дренажных насосных станций, меропрнятий по предотвращению пьшения, защитных мероприятий

от подтопления и затопления прилегающих территорий, организации экспJIуатации

хвостохранилища, аварийньгх емкостей дIя опорожнения распределительньD( пульпопроводов,

сооружений по забору и подаче осветленной воды, карьеров грунта для возведения ограждающих
соорlскений, эксплуатационвых автодорог и мероприятий для прогrуска строительньD( расходов
воды, пульпонасосных станций и магистzulьных пульповодов, сетей ИТО.

49. Корректирующие коэффициенты, применяемые
проекгных работ, приведенным в таблице 3.14 пункга
в таблице 3.14.1 настоящего пункта НЗ.

параметр: lм цены
48 НЗ, приведены

к



50. Параметры цены
пульпонасосной станции.
настоящего пункта НЗ.

40

проектных работ для
иловой насосно й станции

строительства
приведены в

Таблица 3.14.1

сооружений
таблице 3.15

Таблица 3.15

м
п/п

наименование объекга
Натуральный

показатель < < Х>

объекта

Гранишы

интервaIлов

натур,lльного
пока:} ателя

Парамегры чены
проектньrх работ,

тысяч рФлей
((а )) (в>

l 2 J 4 5 6

l Сооружения пульпонасосной
станции, иловой насосной

станции,

производительностью

тысяч кубических
ме,гров /  час

от 0,2 до l0
в K!,l к} ч и TeI  ь н о

4922,4 438,07l

тысяч кубических
меT 

ров 
/  час

798з,6 l з 1,95l

тысяч кубических
метров /  час

от 50 до l00
вкJIючительно

898l .3 l l1,997

Примечание:
l. Параметрами цены проеювьгх работ, приведенными в таблице 3.15 настоящего пункта

НЗ, учтены работы по проекгированию:

 земляных работ лля строительства станций;

 констр)4(тивных и архитект} рных решений по станциям, вкJIючая основные

производственные помещения для размещения оборудования, операторные;

 монтажаосновноготехнологическогооборудования;

Ns

п/п

Наименование фактора, ыtияющего на тудоемкость
проекгирования

Значение

коэффициента
Примечание

l 2. з 4

l Проекгирование соор} жений хвостохранилища,

резервуара, иловой площадки, накопителя, пруда
с учетом категорий сложности инженерно

геологических условий района с,троительства:

К параметрам

цены проекгных

работ
приведенным
в таблице 3.14
пункга 48 НЗ

1.1 I  категория сложности 0.8

1.2 I I  категория слоr(ности 1,0

1.3 I I I  категория сложности 1,2

z площадки,

отсчтствии
Проекгирование соорlтсений иловой

резервуара, накопителя, и пруда при

противофильтрационного экрана

0,9

К параметрам

цены проекгных

работ
приведенным

впункгах25
таблицы 3.14

пункга 48 НЗ

Проекгирование сооружения иловой площадки
на искусственном основании при отс} тствии дренa)ка

0,8

4 Проекгирование сооружения хвостохранилища
с противофильтрационнь!м экраном

l,z

К параметрам

цены проектных

работ
приведенным

в пункге 6

таблицы 3,l4
пункга 48 НЗ

3.

от l0 до 50

вкJIючительно
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 систем ИТО станций: элекгроснабжения, освещения, зазсмления и мОлНИеЗаЩИТЫ;

отоплония и вентиляции; водоснабжения, вкJIючая пожарное; водоотведе} lия; локапьной

автоматики, в том числе с применением микропроцессорньж контроллеров; телефонной

и диспетчерской связи; радиофикации; пожарной сигнализации, автомаТИЧеСКИХ УСТаНОВОК

пожаротушения с использованием воды, оповещения о пожаре, чрезвычайньж ситуациях

и управления эвакуацией.

2. Парамеграми цены проекгных работ, приведенными в таблице 3.15 настоящеЮ ПУНКТа

НЗ, не у.lтены работы по проектированию;

 очистных соорркений, отдельно стоящI{ х резервуаров;

 дренажа под станциями;

 маслохозяйства;

 сетеЙ ИТО станциЙ;

 конс,груктивных и архитектурньп решений для строительства подсобньж,

административньн и вспомогательных помещений, планируемых к рaвмещению в станции;

 огра)Iцения;

 водозаборов для нужд станций.

51.Корректирующий коэффициент, применяемый к
проектных работ, приведенным в таблице 3.15 пункта

в таблице 3.15,1 настоящего пункта НЗ.

параметам цены
50 НЗ, приведен

Таблица 3. 1 5. 1

Np

п/п

Наименование факгора, влияющего на тудоемкость
проектирования

Значение

коэффициента
Примечание

l 2 J 4

Проекгирование сооружения пульпонасосной станции,

иловой насосной станции с разработкой мероприятий

противоаварийного затопления l 1 5

К параметрам

цены проекгных

работ,
приведенным

в таблице 3.15

пункга 50 НЗ

52. Параметры цены проектных работ дJuI  строительства станции очистки

сточных вод маJIой производительности приведены в таблице 3.1б настоящего rryнкта

нз.

Таблица 3.16

} ,,l!

п/п
наименование объекlа

Натуральный
показатель < < X> r

объекта

Границы
интервzIлов

натурального

показателя

Параметры цены
проекгньж работ,

тысяч рублей
((а )) ((в ))

l 2 3 4 5 6

l Станция очистки сточных вод

малой про нзвод} lгельности

кфических
метров /  сугки

от3до24
вкJIючительно

62,з ) 16q

,)

производительностью

кфических
метров /  сугки

от l00 до 5000

включительно
266,0 2,з60

l.

станция биологической очистки

сточных вод на биофильтрах,
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Примечание:
l. Параметрами цены проекгньж работ, приведенными в таблице 3.1б настоящего пункта

НЗ, учтены работы по проекгированию блочномодульного соор} Dкения на открытой площадке

или монтак станции в ютовом здании в составе:

 земляных работ для сlроительства станций на открытой площадке;

 конструктивньIх и архитекцФных решений по станции;

 монтажа основного технологического оборудования;

 систем ИТО сооружения: элекгроснабжения, заземления и молниезащиты; вентиляции;

водоснабжения ;  водоотведения ;  локаJ ьной автомати ки.

2. Параметрами цены проектньж работ, приведенными в таблице 3.Iб настоящего пункта
НЗ, не 1r.lтены работы по проектированию:

 КНС;
 сооружений по обработке и сю'tадированию осадка, резервуаров и накопгтелей сточньгх

вод, выпусков очищенньIх сточньrх вод;

 дренажа под сооружениями;

 сетей ИТО сооружений.

53. Параметры цены проектньж работ дя строительства отдельных зданий
объектов водоснабжения и водоотведения приведены в таблице З.17 настоящего
пункта НЗ.

Таблица 3.17

N9

п/п
наименование объекга

Натуральный
показатель

кХ>  объекта

Граниuы
интервалов

натурarльного

пок&} ателя

Парамсгры цены
проектньпr работ,

тысяч рублей
(а)) (в)

l 2 3 4 5 6

наземный павильон

для управления соор} ,жениями

объекгов водоснабжения

и водоотведения, строительным
объемом

кубический
меlр

от l0 до 35

вкJIючительно
1,42,4 2,560

z Здание аппаратной

для } правления соорркениями
объекгов водоснабжения

и водоотведения, строительным
объемом

кубический
метр

от 30 до l50
вкJIючительно

601,1 1,066

J Здание реагентного хозяйства"

строительным объемом
кубический

метр
от 2000 до 5000
вкJIючительно

з592,5 0 1 86

4 Лаборатория.

объемом

строительным тысяча
кубических

мецов

отбдо l8
вкJIючительно

674,6 609,688

Мастерская,
объемом

строительным кубический
метр

от 2000 до 4000

вкJIючительно
l7l8,4 0,555

6 Административнобытовой
корпус (да.,Iее  АБК),
строительным объемом

кфический
ме]р

от 3000 до б000
вкJIючительно

365,0 1,0l4

Примечание:
l . Параметрами цены проектных работ, приведенными в пункте l таблицы 3.17 настоящего

пункга НЗ, уrтены работы по проектированию блочномодульньж нalземных павильонов заводского

изготовления для управления соорркениями сетей водоснабжения и водоотведения; фундамента

l.

5.
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И ОСНОВаНия для установки павильона; подlоIючения с€тей и систем павильона к сстям ИТО;
автоматизации павильона на } ?овне локarльной автоматики.

2. Параметрами цень! проектных работ, приведенными в пункте l таблицы 3.17 настоящего
пункга НЗ, не )лтены работы по проектированию сетей ИТО, водоводов, канализационных
коллекгоров от наружных ограждающих конструкций павильона; огрaDкденш павильона

управления.
3. Парамеграми цены проекгных работ, приведенными в пункте 2 таблицы 3.17 настоящего

пункга НЗ, 1^ rтены работы по индивидуальному проекгированию отдельно стоящего здания
аппаратной для управления соор} aкениями сетей водоснабжения и водоотведения в составе:

 земляных работ для строительства здания;

 конструктивных и архитект} рных решений по зданию, вl(лючая основных
производственных помещений для размещения оборудования, операторных и санитарнобытовых
помещений сотрудников;

 монтажа основного техяологического оборудования аппаратной управления, вкJIючая
шкафы управления, вводнораспределительные устойства;

 сетеЙ ИТО здания: элекгроснабжения, освещения, заземления и молниезащиты;
отопления и вентиляции; водоснабжения, вкJrючм пожарное; водоотведения; локatльной

автоматики; телефонной и диспетчерской связи; радиофимции; пожарной сигнализации,
автоматических установок пожаротушения с использованием воды, оповещения о пожаре,

чрезвычайных ситуациях и управлен} rя эвакуацией.
4. Параметрами цены проектных работ, приведенными в пункте З таблицы 3,l7 настоящего

пункга НЗ, 1нтены работы по проекгированию отдельно стоящею здания реагентного хозяйства
в составе:

 земляных работ для сlроительства здания;

 констуктивных и архитектурных решений по зданию, вкJIючая основные
производственные помещения для ра:} мещения оборудования, операторные и санrгарнобытовые
помещения сотрудников;

 монтажа основного технологического оборудования реагентного хозяйства, вкJIючм
насосные станции;

 сетеЙ ИТО здания: электроснабжения, освещения, здtемления и молниезащиты;
отопления и вентиляции; водоснабжения, включая пожарное; водоотведения; локальной
автоматики; телефонной и диспетчерской связи; ралиофикации; пожарной сигнализации,
автоматических установок пожаротушения с использованием воды, оповещения о пожаре,
чрезвычайных ситуациях и управления эвакуацией.

5. Парамеграми цены проектньж работ, приведенными в пункте 4 таблицы 3.17 настоящего
пункга НЗ, rI тены работы по проекгированию отдельно стоящего здания лаборатории в составе:

 земляных работ для строительства здания;

 конструктивньж и архитекryрных решений по зданию, вкпючая основные
производственные помещения для размещения оборудования, лаборатории и санитарнобытовые
помещения сотрудников;

 монтажаосновноmлабораторноюоборудования;

 сетеЙ ИТО здания: электоснабжения, освещения, зaвемления и молниезащиты;

отопления и вентиляции; водоснабжения, вкJIючая пожарное; водоотведения; локltльной
автоматики; телефонной и диспетчерской связи; радиофикачии; пожарной сигнализации,
автоматических установок пожаротушения с использованием воды, оповещения о пожаре,

чрсзвычайных ситуациях и управления эвакуацией.
6. Парамеграми цены проекгньгх работ, приведенными в пункте 5 таблицы 3.17 настоящего

пункrа НЗ, учтены работы по проекгированию отдельно стоящего здания мастерскоЙ

в составе:

 земляных работ для стоительства здания;
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 констр} ,ктивньж и архитекг} ,рньн решений по зданию, вкJIючм производственные

помещения для слесарного и электротехнического ремокг4 ремоЕта контрольноизмериТеЛЬНЫХ

приборов, санитарнобытовые помещения сотудников;

 монтажа основного технологическою оборудования мастерской, вкJlючая сварОчНЫй

пост;

 сетей ИТО здания: элекгроснабжения, освещения, заземлениJI  и молниезащиты;

отопления и вентиляции; водоснабжения, вlоIючiul пожарное; водоотведения; локальной

автоматики; телефонной и диспетчерской связи; радиофикации; пожарной сигнализации,

автоматических установок пожаротушения с использованием воды, оповещения о пожаре,

чрезвычайных ситуациях и управления эвакуацией.

7. Парамсграми цены проектных работ, приведенными в пункте б таблицы 3.17 настоящего

пунlсга НЗ, уtтены работы по проекгированию отдельно стоящего здания АБК в составе:

 земляных работ для сцюительства здания;

 конструктивньж и архитеlсг} ?ных решений по зданию, вкJIючая кабивsты иня(енеРНО

технических работников, санtггарно_бытовые помещения сотудников, медицинский пункт,

помещение хранения грязной спецодежды, помещения хранения и выдачи чистой спецодежды,

помещения инженерною обеспечения ;

 сетей ИТО здания: элекгроснабжения, освещения, заземления и молниеЗаЩИТЫ;

отопления и вентиляции; водоснабжения, вIOIючая пожарное; водоотведенЕя; лок4льной

автоматики; телефонной и диспетчерской связи; радиофикации; сетей и систем пожарной

сигнllлизации, автоматических установок пожаротушения с использованием воды, систем

оповещения о пожаре, чрезвычайных ситуациях и управления эвакуацией.

8. Параметрами цены проектных работ, приведенными в пункгах 26 таблицы 3.17

настоящего пункга Нз, не )лтены работы по проекгированию:

 насосных станций сетей водоснабжения и водоотведения;

 сооружений по водоподготовке, очистке сточных вод, обработки осадка сточньI r( вОД;

 соор} жений для хранения воды объекгов водоснабжения и водоотведения, для ХРаНеНИЯ

осадка очистн ых сооружени й;

 дренажа под зданием;

 сетей ИТО здания, вкJIючziя тубопроводы реагентного хозяйства;

 ограх(дения;

 водозаборньж сооружений из подземных и (или) поверхностньtх источников, в том числе

водозаборов для нужд здания.



Приложение
к нормативнь]м затратам на работы

по подготовке проектной документации
дrя строительства объектов

водоснабжения, водоотведениJI

и водоочистки, утвержденным приказом
Министерства строительства

и жилищнокоммунального хозяйства

отuJ 5

Относительные стопмоети проектных работ по разделам проектной
документации и соответствующим комплектам рабочей документации,

учтенные параметрами цены проектных работ, приведенными в НЗ

1. Распределение относительной стоимости основных проектных работ
по разделам проекгной документации и соответствующим комппектам рабочей
документации представлено в таблицах 15 настоящего приложения
по следующим рzвделам и подразделам проектной и рабочей документации:

 контрольноизмерительные приборы и автоматизация (далее  АВТ);

 объемнопланировочные и архитект} рные решения (ла.пее  АР);

 система водоотведения (далее  ВО);

 система водоснабжения (далее  ВС);

 система газоснабжения (далее  ГС);

 здания, строения и сооружения, входящие в инфраструкryру линейного
объекта (ла.пее  ИЛО);

 сведения об инженерном оборудовании, о сетл( и системах инженерно
технического обеспечения (далее  ИОС);

 конструктивные решения (ла,чее  КР);

 отопление, вентиляция и кондиционирование возд.ха, тепловые сети
(лалее  ОВ);

 мероприятлul по охране окрухающей среды (дмее  ООС);

 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (далее IБ);
 пояснительнм записка (далее  ПЗ);

 схема планировочной организации земельного участка (лшее  ПЗУ);

 проекг организации строительства (далее  ПОС);

 проект полосы отвода (далее  ШО);
 смета на стоительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта

капитаJIьного строительства (далее  СМ);

 сети связи (далее  СС);

 ,гребования к обеспечению безопасной экспJryатации объектов капитального

строительств4,требования к обеспечению безопасной эксп;ryатации линейных
объектов (далее  ТБЭ);



технологические й

2

констукгивные решения линейного объекта
(лалее  ТКР);

 технологические решения (ла.лее  ТХ);

 системаэлекгроснабжения.
2. Подготовка ведомостей объемов работ по рrвделам и подразделам

проектной документации, необходимьrх дIя ее представления на государственI rую
экспертизу проектной документации, )цтены в соответствующих этим разделам
и подрлlделам проектной документации графам таблиц 1  5 приложения к НЗ.
Затраты на подготовку сводной ведомости объемов работ по объекry проеюированllя
на основании данньж по разделам и подразделам проекгной документации, в сlтучае

необходимости ее разработки, учтены покЕвателями разлела СМ.
3. Показатели относительной стоимости разработки ПБ в таблицах 15

приложения к НЗ 1"lитывают стоимость описания мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности, а также проектирование систем пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противопожарного
водопровода и противодымной защиты если подготовка проектной и рабочей
документации для MoHTaDKa этих систем необходима в соответствии
с обязательными ,гребованиями соответствующих норм проекгирования
(законодательные, нормативные, правовые, метод{ ческие и технические документы,

реryлирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности).
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Таблица относительной стоимости проектных работ

по разделам проектной документации и соответствующим комплектам рабочей документации для строительства

сооружений линейных объектов систем водоснабжения, в процентах

Примечание:
l. В подраздел Ило включены затраты на проектирование колодцев водоводов,

Таблица l

Таблица 2

л!
п/п

объект
Вид

локумсl11,ации
гlI lо ,г кр ило пос оос пБ тБэ см

l 2 4 5 6
,l

8 9 l0 ll l2

Пункты 14 таблицы З.l пункта 24 Н3.

Водозаборное сооружение из поверхностных
источников

п 2,0 з,0 7l,0 8,0 9,0 1,0 1,0 5,0

р з,0 90,0
,7,0

п+ р 0,8 3,0 82,4 1) з,6 0,4 0,4

2 Пункгы l  3 таблицы З.З пункта 28 НЗ.

Водовод подземной или наземяой прокладки

ll 2,0 з,0 бl,0 l0,0 8,0 9,0 1,0 1,0 5,0

р з,0 75,0 l 5,0 7,0

п+ р 0,8 з,0 69,4 lз,0 3,z 3,6 0,4 0,4 6,2

3 Пункты 4  б таблицы 3.З пункта 28 НЗ, Камера

псрекпючения на водоводах трубопроводом

п 2,0 2,0 78,0 5,0 6,0 1,0 1,0 5,0

р 3,0 90,0
,l,0

0,8 2,6 85,2 2,0 2,4 0,4 0,4 6,2

Ns

гtlп
объект

Вид
документации

пз кр тх пос оос пБ тБэ см
эс вс Rо ol] сс гс

l з 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 I4 l5 lб \ ,| l9 20

l Пункт [  таблицы З2

пункта 26 НЗ. Каптажное

сооружение родников.
Пункт 2 таблицы З.2

пункга 26 НЗ Шахтный
колодец

п 1,0 з,0 | 0,0 27,0 36,0 8,0 8,0 1,0 1,0 5,0

р 4,0 l2,0 з2,0 45,0
,1,о

п+ р

0,4 3,6 l1,2 30,0 4\ ,4 з,2 з,2 0,4 0,4 6,2

пз

l.

п+ р

Таблица относительной стоимости проектных работ

по рzвделам проектной документации и соответствующим комплектам рабочей документации для строительства

зданий, сооружений систем водоснабжения, в процентах

иос
Автпзу

l8lз
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лъ

п/п
Объект

вид
документации

I lз пзу лр кр
иос тх пос оос пБ тБэ смэс вс во ов сс гс

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll | 2 lз l4 I5 lб | 7 l8 l9 20
2 Пункты З7 таблицы 3.2

пункта 26 НЗ. Водозаборная
сквtDкина

п 1,0 3,0 !0,0
,l) о 4,0 5,0 з,0 4,0 26,0 1о 8,0 1,0 1,0 5,0

р 4,0 I2,0 26,0 ýn 5.0 4,0 ýn 32,0 7,0

0,4 з,б l1,2 24,4 4,6 5.0 з.6 4,6 29,6 2,8 t) 0,4 0,4 6,2
з Пункты l  l3 таблицы З.4

пункrа 30 НЗ. Сооружение
ВОДОПОЛГОIОВКИ

1,0 з,0 l0,0 l6,0 ýn 5,0 3,0 з,0 з,0 7,0 21,0 5,0 8,0 4,0 1,0 5,0

4,0 l1,0 22,0 6,0 6,0 4,0 4,0 4,0 8,0 24,0 7,0

t l + р 0,4 ] ,6 l0,6 l9,6 5,6 5,6 з,6 3,6 з,6 7,6 2,0 з,2 1,6 0,4 6,2
Пункг l таблицы З.5

пункtа З2 НЗ. Насосная
станция второго подъем4
подкачки или систем
оборотного водоснабжения

I I 1,0 з,0 l0,0 l6,0 6,0 5,0 з,0 3,0 з,0 7,0 2з,0 5,0 8,0 1,0 1.0 5,0

р 4,0 l| ,0 2| ,0 7,0 6,0 4,0 4,0 4,0 8,0 24,0 7,о

п+ р
0,4 з,6 l0,6 l9,0 6,6 5,6 з,6 з,6 з,6 7,6 2з,6 з,2 0,4 0,4 6,2

5 Пункт l таблицы З.6
пункта 34 НЗ, Сооружение

резервуара для воды.
Пункт 2 таблицы З.6
пункта 34 НЗ. Сооружение
водонапорной башни

п 1,0 з,0 l1,0 з 5,0 1,0 4,0 | ,0 2з,0 6,0 8,0 1,0 1,0 5,0

р 4,0 1з,0 41,0 )п 5,0 26,0 7,0

п+ р

0,4 з,6 1) 1 з8,6 1,6 4,6 1,6 24,8 2,4 з,2 0,4 0,4 6,2

6 Пункт l таблицы З.'7

пункта 36 НЗ. Вентиляторная
градирня

гl 1,0 з,0 l0,0 l6,0 7,0
,l,0

з6,0 5,0 8,0 1,0 1,0 5,0

р 4,0 l1,0 21,0 8,0 8,0 41,0 7,0

п+ р 0,4 з,6 l0.6 l9,0 ,7,6
7,6 39,0 2,0 з,2 0,4 0,4 6,2

,7 Пункт l таблицы 3.8
пункга З8 НЗ. Соорухеlrие
по сryщению осадка объекгов
водоподготоаки

п 1.0 з,0 l0,0 l4,0 5,0 5,0 5,0 3,0 з,0 7,0 24,0 5,0 8,0 1,0 1,0 5,0
р 4,0 l 1,0 l9,0 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 8,0 25,0 7,0

п+ р
0,4 з,6 l0,6 l7,0 5,6 5,6 5,6 3,6 з,6 7,6 24,6 2,0 з,2 0,4 0,4 6,2

8 Пункт 14 таблицы 3.9
пункта З9 НЗ. Станция
водоподготовки малой
производительвости

ll | .0 3,0 8,0 l5,0 5,0 5,0 5,0 з,0
,1,0

28,0 5,0 8,0 1,0 1,0 5,0

р 4,0 9,0 l8,0 6,0 6,0 6,0 4,0 8,0 з2,0 7,0

0,4 з,6 8,6 l6,8 5,6 5,6 5,6 з,6 7,6 з0,4 2,0 з,2 0,4 0,4 6,2

Примечание:
l. В случае размещения станций водоподготовки мzrлой производительности в готовом здании (сооружении), доли разработки ПЗУ

перераспределяются на разработку раздела КР.

Авт

п.} р

п

4.

п+ р
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Таблица относительной стоимости проектньж работ
по р:вделам проектной документации и соответствующим комплектам рабочей документации для строительства

сооружений линейных объектов систем водоотведения, в процентах

Таблица 3

Таблица относительной стоимости проектных работ
по рaвделам проектной документации и соответствующим комплектам рабочей документации для строительства

здании, сооружении систем водоотведения в процентах

Таблица 4

Ле

л/п
Объект

Вид
документации

пз пзу Ар кр
иос ,гх lloC оос I lБ тБэ см

эс l] ( во ов сс гс д в1,

l 2 з 4 5 6 7 1] 9 l0 ll 12 lз l4 l5 Iб 17 l8 l9 20

l. Пункт l таблицы З.l l
пункта 42 НЗ.
Канализационная насосвая
станция.

ll | ,0 з,0 8,0 l з,0 6,0 з,0 з,0 5,0 ] n ,7,0
2з,0 5,0 5,0 1,0 5,0

4,0 l0,0 l8,0 7,0 6,0 6,0 6,0 4,0 8,0 24,0 7,0

п+ р 0,4 з,6 9,2 l6,0 6,6 4,8 4,8 5,6 з,6
,l,6

2з,6 2,0 3,6 2,0 0,4 6,2

JФ

п/п
объект

Вид

локументации
llз llпо l,кр иJlо tIoc оос пБ тБэ см

I ) 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2
I пункгы lз таблицы 3.10 пунrга 40 НЗ.

КанаJrизационный коJrлектор с сооружениями
на нем

I l 2,0 з,0 60,0 ! 1,0 8,0 9,0 | ,0 1,0 5,0
4,0

,l4,0
l5,0 1,0

п+ р 0,8 з,6 68,4 lз,4 з,2 з,6 0,4 0,4 6,2
2 ПункIы 49 таблицы 3.10 пункrа 40 Н3.

Дюкер. Рsссеивающий выпуск очищенных
сточных вод. Глубоководный sыпуск.
Берсговой выпуск

ll 2,о з,0 боý 9,0 qý 1,0 1,0 5,0
р 4,0 89,0 7,0

п+ р 0,8 з,6 8| ,2 з,6 з,8 0,4 0,4 6,2

] Пункгы l0, ll таблицы 3.10 rryнкта 40 Н3
Сливная станция с накопительной емкостью
Сооружение снегоплавильного пункта

п ,о ?n 76,0 5,0 8,0 1,0 1,0 5,0

р з,0 90,0 7,0

I I lP 0,8 2,6 84,4 2,0 з,2 0,4 оd o.z

Примечание:
l . В подраздел ИЛО включены затраты на проектирование только колодцев канализационных коллекторов.

9,0

р
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N,
пlп

Объект
вид

документации
llз tlзу Ар кр

иос тх пос оос тБэ см
эс вс во ов сс гс лвт

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 | | l2 lз l4 l5 lб l7 l9 2о

Пункт l таблицы 3.15

пункта 50 НЗ
Пульпонасосная станция.
иловая насосная станци,

2 Пункг 2 таблицы 3.1 l
пункта 42 НЗ.
Воз.ryходувная станция

ll 1,0 з,0 10,0 l 1,0 6,0 з,0
,1,0

з5,0 5,0 8,0 5,0 | ,0 5,0

р 4,0 l2,0 l8,0 7,0 4,0 8,0 40,0
,7,0

п+ р 0,4 з,6 l1,2 l5,2 6,6 3,6 7,6 з8,0 )о з,2 2,0 0,4 6,2

3 Пункты l  l8 таблицы З.l2
пункта 44 НЗ. Очистное
сооружение сточных вод.

Пункты 24 таблицы 3.13

пункта 46 НЗ. Сооружение

д,lя обработки осадка
сточных вод

п 1,0 3,0 8,0 l3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0
,l,0

20,0 5,0 9,0 5,0 1,0 5,0

р 4,0 l0,0 l8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 4,0 8,0 25,0 7,0

0,4 з,6 9,2 | 6,0 5,6 5,6 5,6 5,6 з,6 2з,0 2,0 з,6 0,4

4 Пункты l, 5 таблицы З.l3
пункта 46 НЗ. Сооружение
юробной стабилизации
осадка. М9тантенки

п | ,0 з,0 I0,0 2з,0 4,0 5,0 4,0 2,7,0
,1,0

8,0 2,0 I ,0 5,0

4,0 l2,0 28,0 5,0 6,0 5,0 з3,0
,1,0

п+ р 0,4 з,6 l1,2 26,0 4,6 5,6 4,6 30,6 2,8 1) 0,8 0,4 6,2

5 Пункт l таблицы З.l4
пункта 48 НЗ. Резервуар

усреднитель, резервуар
накопитель,
аккумулирующее
сооружение

п I ,0 4,0 8,0 20,0 з,0 5,0 з4,0 6,0 9,0 1,0 5,0

ýо l0,0 26,0 4,0 3,0 6,0 з9,0 7,0

п+ р 0,4 4,6 9,z 2з,6 з,6 2,6 5,6 з7,0 2,4 з,6 0,8 0,4 6,2

6 Пункты 26 таблицы 3.14

пункта 48 НЗ. Илоsая
площадка' резервуар,
накопительl пруд сточных

вод. Хвостохранилище

п 1,0 4,0 l1,0 з7,0 1,0 2з.0
,7,0 qn 1,0 1,0 5,0

р l з,0 45,0 2,0 28,0 7,0

п+ р 0,4 4,6 12,2 4I ,8 1,6 26,0 2,8 з,6 0,4 0,4 6,2

,7 Пункты l, 2 таблицы 3.[6
пункта 52 НЗ. Станция
очистки сточных вод ммоЙ
производительности

п 1,0 з,0 7,0 l5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 7,0 29,0 5,0 8,0 1,0 1,0 5,0

р 4,0 8,0 18,0 6,0 6,0 6,0 4,0 8,0 3] ,0 7,0

п+ р 0,4 3,6 | 6,8 5,6 5,6 5,6 з,6
,l,6

з l,4 2,0 з,2 0,4 0,4 6,2

Примечание:
l. В случае размещения станций, установок очистки сточных вод ммой производительности в готовом здании (сооружении) доли

рвработки ПЗУ перераспределяются на разработку раздела КР.

пБ

l8

п+ р

р

р
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Таблица относительной стоимости проектных работ
по ра} делам проектной документации и соответствующим комплектам рабочей документации дrя строительства

отдельных зданий объектов водоснабжения, водоотведения и водоочистки в процентilх

Таблица 5
,\ъ

п/п
объскт

вид
документации

lI з I I зу Ар кр
иос тх пос оос lIБ тБэ ()м

эс Rс I ] o ов сс гс д I ] ,г

l
,,

з 4 5 6 7 ll 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб l7 l8 l9 20

l Пункг l таблицы 3.17

пункта 5З НЗ,
нлемный павильоя

для упрааления
сооружениями сетей

водоснабжения
и водоотаедениа

п 1,0 з,0 5,0 40,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 25,0 5,0 2,0 2,0 1,0 ýо

2 Пувкгы 25 rабличы
3.| 7 ] ryнкга 53 Н3.
3дание аппаратной

для управJrения
сооружсниями с9тей

водоснабжения
и водоотведения.
Здание реагентного
хозяйства.
Лаборатория.
Мастврская

4,0 6,0 40,0 з,0 з,0 з,0 з,0 з,0 з,0 25,0 7,0

п+ р 0,4 5,6 40,0 2,6 2,6 2,6 11 2,6 2.6 25,0 2,0 0,8 0,8 0.4 6,2

I l | ,0 з,0 8,0 lз,0 5,0 5,0 5,0 5,0 з,0 7,0 22,0 6,0 6,0 5,0 1,0 5,0

3 Пункг б табличы 3.17
пункта 53 НЗ, АБК

4,0 l0,0 I8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 4,0 8,0 25,0
,l,0

п+ р 0,4 з,6 9,2 l6,0 5,6 5,6 5,6 5,6 3,6 7,6 23,8 2,4 2,4 2,0 0,4 6,2

п 1,0 3,0 l9,0 | 7,0 4,0 4,5 дý 6,0 з,0 з,0 l0,0 6,0 6,0 5,0 1,0 7,0

3,0 l7,0 2,| .0 5,0 6,0 6,0
,1,о

6,0 4,0 l2,0 7,0

I lJ.P 0,4 3,0 l7,8 23,0 4,6 5,4 5,4 6,6 4,8 з,6 l !,2 2,4 2,4 ?п 0,4 7,0

р

р


